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6
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9
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M
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D
 
日

常
维

护
，

故
障

诊
断

安
捷
伦
科
技
有
限
公
司

生
命
科
学
与
化
学
分
析
仪
器
部
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A
gi

le
n

t 
6
8
9
0
/5

9
7
X

 G
C

M
S

D
 

气
源

和
净

化
器

工
作

原
理

日
常

维
护

故
障

诊
断

技
术

支
持

＆
服

务
流

程

68
90

/5
97

X
G

C
M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断
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气
源

和
气

体
净

化
器

A
gi

le
nt

 6
89

0
气

相
色

谱
日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

F
I
D
,
N
P
D
,
F
P
D
－

空
气

，
尾

吹
气

，
氢

气

M
S
D
－

氦
气

，
甲

烷

T
C
D
－

参
比
气

E
C
D
－

尾
吹
气

气
体

纯
度

》
99

.9
99

%
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气
源

和
气

体
净

化
器

A
gi

le
nt

 6
89

0
气

相
色

谱
日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

气
体

净
化

器
的

目
的

是
除

去
载

气
和

检
测

器
气

体
中

的
水

分
，

氧
气

，
和

烃
类

等
杂

质
．

色
谱

柱
与

氧
气

和
水

分
的

持
续

接
触

，
特

别
是

在
高

温
下

，
将

会
迅

速
导

致
色

谱
柱

的
严

重
损

坏
．

如
果

气
体

在
接

头
处

有
泄

漏
，

净
化

器
还

可
以

起
到

一
定

的
保

护
作

用
．

在
净

化
器

失
效

之
前

，
由

于
泄

漏
而

进
入

管
道

里
的

杂
质

都
会

被
净

化
器

吸
附

，
这

就
创

造
了

一
个

在
色

谱
柱

或
仪

器
被

损
毁

之
前

探
测

和
排

除
泄

漏
的

机
会

．

装
填

13
X
分

子
筛
和
指
示
剂
．

重
新
装
填
非
常
容
易
．
金
属

外
壳
的
水
分
净
化
器
可
以
在

G
C
中
老
化
。

烃
类
净
化
器
所
用
的
吸
附
剂
通
常
为

活
性
炭
。
用
于
从
气
流
中
除
去
有
机

物
，
如
碳
氢
化
合
物
和
卤
代
烃
。
包

括
几
乎
每
个
实
验
室
都
使
用
的
常
见

溶
剂
。
可
以
重
新
装
填
。

氧
气

净
化

器
应

使
用

金
属

外
壳

。
因

为
有

些
塑

料
对

空
气

是
有

渗
透

的
。

氧
气

净
化

器
可

将
氧

气
浓

度
降

低
到

15
-2

0p
pb

以
下

，
还

可
以

除
去

小
分

子
有

机
物

和
含

硫
化

合
物

。

水
分
净
化
器

氧
气

净
化

器
烃
类
净
化
器
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气
源

和
气

体
净

化
器

A
gi

le
nt

 6
89

0
气

相
色

谱
日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

A
gi

le
nt
提

供
组

合
的

气
体

净
化

器
，

用
单

一
净

化
器

除
去

多
种

污
染

物

•单
管

设
计

消
除

了
使

用
多

个
净

化
器

可
能

发
生

的
泄

漏
问

题
。

•单
一

净
化

管
实

现
气

体
最

终
净

化

•维
护

简
便

，
节

约
成

本
。

氧
气
／
水
分

净
化
器

烃
类

／
水

分
净

化
器

氧
气
，
烃
类
，
水
分
，

C
O

,C
O

2 
净
化
器

G
C

/M
S
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A
g
i
l
e
n
t
 
6
8
9
0
气

相
色

谱
仪

的
结

构

　
-

进
样

口
类

型

　
-

分
流

／
无

分
流

进
样

口

　
-

自
动

进
样

器

　
-

色
谱

柱
的

维
护

与
保

存

A
gi

le
nt

 6
89

0
气

相
色

谱
日

常
维

护
&

 故
障

诊
断
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1.
分

流
/不

分
流

进
样

口
(S

SI
)

2.
隔

垫
吹

扫
填

充
柱

进
样

口
(P

PI
)

3.
程

序
升

温
冷

柱
头

进
样

口
(C

oo
l O

n-
C

ol
um

n)
4.

程
序

升
温

汽
化

进
样

口
(P

T
V

)
5.

气
体

样
品

进
样

接
口

(V
o
l
a
t
i
l
e
s
 
I
n
t
e
r
f
a
c
e
)

-进
样

口
类

型

A
gi

le
nt

 6
89

0
气

相
色

谱
日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

“I
f t

he
 c

ol
um

n 
is

 d
es

cr
ib

ed
 a

s t
he

 h
ea

rt
 o

f c
hr

om
at

og
ra

ph
y,

 th
en

 
sa

m
pl

e 
in

tr
od

uc
tio

n 
m

ay
, w

ith
 so

m
e 

ju
st

ifi
ca

tio
n,

 b
e 

re
fe

rr
ed

 to
as

 th
e 

A
ch

ill
es

 h
ee

l”
--

--
--

V
.P

re
to

ri
us

 a
nd

 W
. B

er
ts

ch
.

•　
根

据
G
C
，

G
C
M
S
D
的

故
障

统
计

，
9
0
%
的

问
题

发
生

在
进

样
口
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A
gi

le
n

t 
6
89

0 
G

C
 分

流
／

无
分

流
进

样
口

分
流

／
无

分
流

进
样

口

-
A
g
i
l
e
n
t
 
G
C
 
进

样
口

的
基

本
结

构

-
进

样
方

式
与

进
样

过
程

-
进

样
口

的
日

常
维

护

-
进

样
口

的
常

见
故

障
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限
流
器

总
流

量
控

制
环

路

流
量

传
感

器

比
例

阀
1

压
力

传
感
器

隔
垫
吹
扫

调
节
器

柱
前
压
控
制

分
流
出
口

捕
集
管

分
流
流
量

出
口

比
例
阀

2

分
流
阀

(打
开

/o
n) 去
检
测
器

A
gi

le
n

t 
6
89

0 
G

C
 分

流
／

无
分

流
进

样
口

-
进

样
口

结
构
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

分
流

(S
pl

it)
主

要
组

分
分

析

脉
冲

分
流

(P
ul

se
 S

pl
it 

)
允

许
更

大
进

样
量

不
分

流
(S

pl
itl

es
s)

痕
量

组
分

分
析

脉
冲

不
分

流
(P

ul
se

 S
pl

itl
es

s)
允

许
更

大
进

样
量

进
样

方
式

目
的

-
进

样
方

式
与

进
样

过
程
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

30
m

l

1.
0m

l

0m
l

1.
0m

l

1.
0m

l

31
m

l

34
m

l
4.

0m
l

3.
0m

l
3.

0m
l

分
流

(S
pl

it)
模

式
不

分
流

(S
pl

itl
es

s)
模

式

-
进

样
方

式
与

进
样

过
程
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

载
气

注
射
器
针
头

衬
管 色
谱
柱分
流
出
口

进
样
口
外
壁

-
进

样
方

式
与

进
样

过
程



A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

= 
 液

态
样
品
分
子

分
流
出
口

总
流

量

色
谱
柱

= 
载
气

放
空
阀

1.
 进

样

= 
载
气

= 
样
品
分
子

= 
溶
剂
分
子

分
流
出
口

总
流
量

色
谱
柱

(隔
垫

)吹
扫
出
口

放
空
阀

(隔
垫

)吹
扫
出
口

2.
 样

品
气

化

-
进

样
方

式
与

进
样

过
程



-
进

样
方

式
与

进
样

过
程

A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

= 
载

气
= 
样

品
分

子

= 
溶

剂
分

子

分
流
出
口

总
流

量

色
谱
柱

(隔
垫

)吹
扫
出
口

放
空
阀

为
了
保
证
分
流
比
的
概
念
真
实
有
效
，

样
品
（
溶
剂

+被
分
析
物
）
必
须
与
载

气
充
分
混
合
，
形
成
一
个
均
匀
的
混
合

物
。

这
一
混
合
物
的
一
小
部
分
将
会
从
进
样

口
的
底
部
进
入
色
谱
柱
，
而
大
部
分
的

混
合
物
则
会
从
分
流
出
口
流
出
。

3.
 样

品
与
载
气
的
混
合

如
果
进
样
量
过
大
，
溶
剂
会
膨
胀
为

很
大
的
体
积
，
致
使
进
样
口
衬
管
过

载
。

其
结
果
必
将
导
致
样
品
从
吹
扫
出
口

流
出
而
造
成
样
品
损
失
，
同
时
也
会

造
成
载
气
输
入
管
路
的
污
染
。

分
流
出
口

总
流
量

色
谱
柱

放
空
阀

(隔
垫

)吹
扫
出
口

4.
 衬

管
过
载
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-
进

样
口

的
日

常
维

护
—

分
析

难
题

迎
刃

而
解

A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

•　
根

据
G
C
，

G
C
M
S
D
的

故
障

统
计

，
9
0
%
的

问
题

发
生

在
进

样
口
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

石
墨

垫

-
进

样
口

的
日

常
维

护
—

分
析

难
题

迎
刃

而
解

石
墨

垫
的

种
类

10
0%

纯
石
墨
：
软

，
易

成
型

，
密

封
性

能
优

良
，

稳
定

，
不

含
硫

，
无

过
度

石
墨

蒸
发

，
耐

高
温

．
不

能
用

于
Ｍ

Ｓ
系

统

（
85

%
/1

5%
）

V
es

pe
l／

石
墨

：
石

墨
与

V
es

pe
l混

合
材

料
的

密
封

垫
．

氧
扩

散
率

低
，

质
地

较
硬

，
不

易
变

形
．

必
须

与
不

同
外

径
的

色
谱

柱
配

套
使

用
，

G
C

M
S系

统
专

用
．

　
　

　
高

温
下

会
流

失
造

成
收

缩
，

经
常

要
拧

紧
，

防
止

泄
漏

．
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

-
进

样
口

的
日

常
维

护
—

分
析

难
题

迎
刃

而
解

色
谱

柱
密

封
垫

类
型

优
点

局
限

石
墨

垫
　
　
　
　
使

用
方

便
　

　
　

质
软

，
易

变
形

　
　

　
　

密
封

性
能

稳
定

　
　

1.
可

能
造

成
系

统
污

染
　

　
　

　
耐

高
温

　
　

　
2.

 不
能

用
于

G
C

/M
S

V
es

pe
l 或

V
es

pe
l-石

墨
　

　
　

　
机

械
强

度
好

　
　

　
高

温
下

易
流

失
　

　
　

　
　

使
用

寿
命

长
　

　
　

1.
 必

须
经

常
拧

紧
密

封
垫

2.
 易

泄
漏

　
　

　
对

某
些

检
测

器
(N

PD
,E

C
D

)
可

能
会

带
来

聚
合

物
流

失
．

石
墨

垫
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密
封

圈
／

密
封

垫
选

择
条

件

类
型

上
限

温
度

用
途

局
限
性

石
墨
（

10
0%

）
45

0℃
　

　
　

通
常

用
于

毛
细

柱
，
适
用
于

　
　
　
质
谱
分
析
或
对
氧

　
　

　
FI

D
, N

PD
．

推
荐

用
于
高
温

　
　
　
敏
感
的
检
测
器
不

　
　

　
和

冷
柱

头
进

样
，

拆
卸
方
便
．

　
　
　
适
用
．

V
es

pe
l／

石
墨

35
0℃

　
　

　
通

常
用

于
毛

细
柱

，
适
用
于

　
　
　
不
能
重
复
使
用
．

（
85

%
/1

5%
）

　
　

　
质

谱
和

氧
敏

感
的

检
测
器
，

　
　

　
气

密
性

好
可

靠

V
es

pe
l （

10
0%

）
28

0℃
　

　
　

恒
温

操
作

，
可

重
复
使
用
．

　
　
　
温
度
往
复
升
降
后

　
　

　
拆

卸
方

便
．

　
　
　
易
泄
漏
．

A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

-
进

样
口

的
日

常
维

护
—

分
析

难
题

迎
刃

而
解

石
墨

垫
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 分
流

／
无

分
流

进
样

口

石
墨

垫

-
进

样
口

的
日

常
维

护
—

分
析

难
题

迎
刃

而
解

正
确

安
装

石
墨

垫
，

确
认

距
离

是
在

４
－

６
m

m

色
谱

柱
在

进
样

口
中

的
位

置
不

正
确

载
气

流
路

中
有

密
封

垫
颗

粒
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 液
体

自
动

进
样

器

A
gi

le
nt

 7
68

3/
76

73
 自

动
进

样
器

－
　

自
动

进
样

器
的

结
构

－
　

日
常

维
护

－
　

常
见

故
障
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 液
体

自
动

进
样

器

A
gi

le
nt

 7
68

3/
76

73
 自

动
进

样
器

-自
动

进
样

器
的

结
构

正
确

选
择

注
射

器
样

品
瓶

进
样

隔
垫
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 液
体

自
动

进
样

器

A
gi

le
nt

 7
68

3/
76

73
 自

动
进

样
器

-日
常

维
护

经
常

检
查

进
样

口
隔

垫
清

洗
检

查
进

样
针

清
洗

样
品

盘
，

机
械

臂
上

的
灰

尘
清

除
样

品
盘

周
围

的
异

物
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A
gi

le
n

t 
6
8
90

 G
C

 液
体

自
动

进
样

器

A
gi

le
nt

 7
68

3/
76

73
 自

动
进

样
器

-常
见

故
障

1.
重

现
性

不
好

：
样

品
粘

度
，

抽
样

速
度

，
排

汽
泡

2.
样

品
残

留
：

　
增

加
洗

针
的

次
数

(溶
剂

洗
针

，
样

品
洗

针
)

3.
污

染
和

鬼
峰

：
彻

底
清

洗
进

样
针

，
更

换
进

样
垫

和
衬

管
4.

注
射

器
故

障
：

换
针
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-
日

常
维

护
－

G
C
系

统
推

荐
的

维
护

时
间

表

 
维

护
周

期
 

描
述

 
备

注
 

载
气

 
• 

压
力

: 每
天

 
• 

净
化

器
: 根

据
需

要

清
洗

铜
管

: 5
18

0-
41

96
 

干
燥

器
: 3

15
0-

05
32

 
脱

氧
管

: 3
15

0-
04

14
 

• 
使

用
 9

9.
99

9%
 

( 或
更

纯
) 的

载
气

 
• 
使

用
金

属
净

化
器

 
进

样
口

 
• 

根
据

进
样

体
积

 
隔

垫
: 5

18
1-

33
83

 
衬

管
: 1

92
51

-6
05

40
 

橡
胶

O
形

环
: 5

18
0-

41
82

 
分

流
板

: 1
87

40
-2

08
85

 
密

封
圈

: 5
06

1-
58

69
 

• 
使

用
低

流
失

隔
垫

. 
• 
使

用
适

当
的

衬
管

. 清
洗

或
更

换
分

流
板

 

色
谱

柱
 

• 
根

据
需

要
 

H
P

5M
S

: 1
90

91
S

-4
33

 
柱

接
头

螺
帽

 ( 进
样

口
): 

51
81

-
88

30
 

柱
接

头
螺

帽
 (M

S
D

): 
05

98
8-

20
06

6  

使
用

低
流

失
交

联
柱

，
柱

子
接

M
S
前

老
化

 

垫
圈

 
• 

进
样

口
: 根

据
需

要
 

• 
G

C
/M

S
接

口
: 

更
换

柱
子

时
 

进
样

口
: 

  0
.2

0m
m

:  
50

80
-8

85
3  

  0
.2

5m
m

:  
  0

.3
2m

m
:  

G
C

/M
S
接

口
:: 

  0
.2

0m
m

: 5
06

2-
35

08
 

  0
.2

5m
m

: 5
06

2-
35

08
 

  0
.3

2m
m

: 5
06

2-
35

06
 

• 
不

要
在

G
C

/M
S
接

口
使

用
10

0%
石

墨
垫

圈
！

 
• 
不

要
过

度
拧

紧
！

 

 

A
gi

le
n

t 
6
8
9
0
 气

相
色

谱
仪

日
常

维
护

&
 故

障
诊

断
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A
gi

le
n

t 
6
8
9
0
 气

相
色

谱
仪

日
常

维
护

&
 故

障
诊

断

色
谱

柱
在

不
使

用
时

要
安

全
保

存
起

来
。

安
全

保
存

中
有

两
大

要
点

：

1.
保

存
柱

子
切

勿
划

伤
。

划
伤

后
的

柱
子

可
能

由
于

高
温

加
热

而
足

以
使

之

从
划

痕
处

断
裂

。

2.
堵

上
柱

子
两

端
以

保
护

柱
子

中
的

固
定

液
不

被
氧

气
和

其
它

污
染

物
所

污

染
。

当
使

用
熔

凝
硅

柱
时

，
记

住
这

是
一

种
玻

璃
材

质
，

一
定

注
意

保
护

眼
睛

。

-
色

谱
柱

的
维

护
与

保
存
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A
gi

le
n

t 
6
8
9
0
 气

相
色

谱
仪

日
常

维
护

&
 故

障
诊

断

-
色

谱
柱

的
维

护
与

保
存

压
力

流
量

进
样
口
柱
末
端

检
测
器
柱
末
端

固
定
相
（
交
联
的
硅
氧
相
）
允
许
我
们
使
用
溶
剂
淋
洗
柱
来
溶

掉
或
移
走
柱
上
的
沉
积
物
，
这
样
可
以
避
免
峰
拖
尾
。

毛
细
管
柱
淋
洗
贮
罐

：
订
货
号

93
01

-0
98

2 
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1.
一

台
新

仪
器

68
90

G
C

, 用
户
发
现
作

A
gi

le
nt
的
测
试
样
品
重
现

性
很

好
，

但
是

换
自

己
的
样
品
重
现
性
不
好
．
检
漏

O
K
，
更
换

衬
管

，
隔

垫
无

效
．

２
．

　
一

台
用

了
６

年
的

68
90

G
C
＋
自
动
进
样
器
．
一
直
工
作

正
常

．
　

用
户

自
己

作
了
一
次
清
洗
，
更
换
了
衬
管
．
重
现
性

变
坏

．

３
．

　
一

台
用

了
３

年
的

68
90

G
C

,　
A

gi
le

nt
 工

程
师
上
门
作
常
规
维

护
，

更
换

了
进

样
隔

垫
，
大
体
积
衬
管
，
　
但
是
重
现
性
不
好

.
去

了
四

次
才

解
决

．

４
．

　
一

台
68

90
G

C
,作

其
他
样
品
都
正
常
，
但
是
作
农
残
样
品
信
号

很
低

．
隔

垫
，

衬
管

都
是
新
的
，
衬
管
经
过
去
活
处
理
，
玻
璃

毛
的

位
置

正
确

．

５
．

一
台

新
的

68
90

G
C

,毛
细

柱
进
样
口
＋

FI
D
．

20
0℃

以
上
恒
温
，

基
线

正
常

；
只

要
从

30
℃
开
始
程
序
升
温
，
就
出
鬼
峰
．
原
因

在
哪

里
？

A
gi

le
n

t 
6
8
9
0
 气

相
色

谱
仪

日
常

维
护

&
 故

障
诊

断
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隔
垫 衬
管

顶
部

O
环

衬
管

，
玻

璃
毛

衬
管

底
部

密
封

垫

石
墨

垫

A
gi

le
n

t 
6
8
9
0
 气

相
色

谱
仪

日
常

维
护

&
 故

障
诊

断
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二
.
A
g
i
l
e
n
t
 
5
9
7
X
 
台

式
质

谱
仪

谱
仪

-
台

式
质

谱
仪

／
G
C
检

测
器

　
-

仪
器

结
构

　
-

故
障

诊
断

　
-

日
常

维
护

-
污

染
源

　

A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
台

式
质

谱
仪

／
G
C
检

测
器
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构

1
.

真
空

系
统

2
.

质
量

分
析

器
3
.

G
C
/
M
S
接

口



43

A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构

机
械
泵

扩
散

泵

分
子
涡
轮
泵
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

１
．
真
空

系
统

9
0
,0

0
0
 r

p
m

, 7
0
L

/s
, R

o
to

r 
d

ia
m

et
er

  6
0
m

m

2
7
,0

0
0
 r

p
m

, 
2
5
5
L

/s
, 
R

o
to

r 
d

ia
m

et
er

, 
2
0
0
m

m

2
8
5
m

/s
 6

3
7
.3

6
 m

il
es

/h
r

免
维

护
，

20
,0

00
小

时
使

用
寿

命
(2

.2
8
年

)

检
查
泵

油
／

年

检
查
冷

却
风

扇

检
查
泵
油
／

星
期

更
换
泵
油
／

年
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

１
．
真
空

系
统

损
坏

的
分

子
无

论
泵
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

２
．
质
量

分
析

器
－

离
子

源
，

四
极

杆
，

检
测

器

离
子
源

四
极
杆

检
测

器
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

２
．
质
量

分
析

器

离
子

源
四

极
杆

检
测

器
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

２
．
质
量

分
析

器
－

离
子

源

常
见

故
障

�
 

高
质

量
的

离
子

丰
度

低
(2

19
, 5

02
):

�
 

离
子

源
污

染
－

－
清

洗
:

�
 

离
子

源
上

的
电

压
不

对
－

－
检

查
电

路
板

�
 

灯
丝

没
电

流
：

�
 

灯
丝

断
裂

－
－

更
换

灯
丝

�
灯

丝
短

路
－

－
重

新
安

装
灯

丝

�
 

调
谐

没
有

峰
：

0
.0

 –
3

1
5

.2
 u

A
1

0
.0

 –
2

4
1

.5
 e

V
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

２
．
质
量

分
析

器
－

四
极

杆

从
调

谐
结

果
判

断
四

极
杆

的
好

坏

峰
形
好
，
不
分
叉

同
位
素
丰
度
比
正
常
，
分

辨
率

好

P
ea

k 
W

id
th

 =
 0

.6
am

u

M
as

s 
A

ss
ig

nm
en

t =
 M

/Z
 +

/-
.0

5
am

u

常
见

故
障

•调
谐
结
果
不
好

•调
谐
不
稳
定

•R
F 

Fa
ul

t: 
"D

iff
ic

ul
ty

 w
ith

 M
as

s 
Fi

lte
r E

le
ct

ro
ni

cs
“

可
能

的
原

因

真
空
问
题

四
极
杆
接
触
不
好
，
四
极

杆
有

破
损

电
路
板
故
障
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
仪

器
结

构
　

２
．
质
量

分
析

器
－

检
测

器

常
见

故
障

•E
M

V电
压

升
高

(>
27

00
V)

•5
02

丰
度
低

EM
V

可
能

的
原

因

真
空
问
题

离
子
源
污
染

EM
老
化

H
E

D
故

障
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

C
ol

um
n 

Fl
ow

<2
m

l/m
in

, 接
口

温
度

28
0度

-
仪

器
结

构
　

3
．

G
C
M
S
D
 
接
口
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

C
ol

um
n 

Fl
ow

<2
m

l/m
in

, 接
口

温
度

28
0度

-
仪

器
结

构
　

3
．

G
C
M
S
D
 
接
口



53

A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
故

障
诊

断

调
谐

－
最

快
捷

的
诊

断
方

法

•A
ut

o 
Tu

ne

•M
an

ua
l T

un
e

PF
TB

A
－

调
谐

标
样

•稳
定

•半
挥

发
性

•碎
片

覆
盖

全
部

质
量

范
围

•C
-1

3，
N

-1
5 
同

位
素

31
, 5

1,
 6

9,
 1

00
, 1

19
, 1

31
, 1

69
 

18
1,

 2
14

, 2
19

, 2
64

, 3
76

, 4
14

42
6,

 4
64

, 5
02

, 5
76

, 6
14
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
故

障
诊

断
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
故

障
诊

断

从
s
p
e
c
t
r
u
m
 
s
c
a
n
,
 
检
查
:

•
水
和
空
气

•
本
底

•
正
确
的
质
量
分
配

•
适
当
的
丰
度
比

•
适
当
的
同
位
素
比
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
故

障
诊

断

你
从

这
张

报
告

中

发
现

问
题

了
吗

？

１
．

？
２

．
？



57

A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
故

障
诊

断
－

离
子

源

如
何

判
断

是
离

子
源

污
染

了
？

1.
重
现
性
变
差

2.
无
法
通
过
标
准
调
谐

3.
调
谐
结
果
不
好
：

50
2丰

度
低

同
位
素
丰
度
比
不
正
常

(M
 +

 1
’s

)

本
底
噪
音
高

E
M

 电
压
过
高

４
．
距
离
上
一
次
清
洗
离
子
源
有
多
长
时
间
了
？
运
行
了
多
少
样
品
？
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
故

障
诊

断
-
判

断
电

路
故

障

状
态

检
查
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
G
C
M
S
D
污

染
源
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
G
C
M
S
D
污

染
源

-
G
C
 
o
r
 
M
S
D
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

柱
型

裂
分

离
子

碎
片

SE
-5

4 ，
H

P-
1 ，

H
P-

5 ，
O

V
-1

01
73

、
14

7 、
20

7 、
22

1 、
25

3 、
28

1 、
32

7 、
35

5

O
V

-1
7 ，

H
P-

17
，

73
、

14
7 、

19
7 、

22
1 、

25
3 、

28
1 、

32
7 、

35
5

O
V

-2
25

，
H

P-
22

5
73

、
13

5 、
15

6 、
19

7 、
25

3 、
26

9 、
31

3 、
32

7 、
40

3

FF
A

B
，

H
P-

IN
N

O
W

ax
，

H
P-

FF
A

P
57

、
69
、

97
、

12
3 、

17
3 、

19
1 、

20
7 、

21
9 、

24
0 、

26
4 、

28
9 、

30
5

聚
乙

二
醇

13
1 、

13
3 、

14
7 、

16
1 、

16
3 、

19
1 、

19
5

20
5 、

20
7 、

28
1 、

35
5

-
G
C
M
S
D
污

染
源

－
柱

流
失
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
G
C
M
S
D
污

染
源

－
常

见
的

污
染

物
离

子
(m

/z
)

化
合

物
可

能
的

来
源

1
3
, 

1
4
, 

1
5
, 

1
6

甲
烷

C
I 气

体

1
8
, 

 2
8
, 

 3
2
, 

4
4
, 

 4
0
  
或

 1
4
, 

 1
6
,

H
2
O

, 
N

2
, 

O
2
, 

C
O

2
, 

A
r,

 或
 N

, 
 O

残
留

空
气

，
水

，
空

气
泄

漏

3
1

甲
醇

清
洁

溶
剂

4
3
, 

 5
8

丙
酮

清
洁

溶
剂

7
7
, 

 7
8

苯
清

洁
溶

剂

9
1
, 

 9
2

甲
苯

或
二

甲
苯

清
洁

溶
剂

1
0
5
, 

 1
0
6

二
甲

苯
清

洁
溶

剂

1
5
1
, 

 1
5
3

二
氯

乙
烷

清
洁

溶
剂

6
9

前
级

泵
油

或
P

F
T

B
A

前
级

泵
油

蒸
汽

污
染

或
校

准
瓶

泄
漏

间
隔

1
4
a

m
u
的

峰
碳

氢
化

合
物

指
纹

或
前

级
泵

油

3
1
, 

5
1
, 

6
9
, 

1
0
0
, 

1
1
9
, 

1
3
1
, 

1
6
9

1
8
1
, 

2
1
4
, 

2
1
9
, 

2
6
4
, 

3
7
6
, 

4
1
4

4
2
6
, 

4
6
4
, 

5
0
2
, 

5
7
6
, 

6
1
4

P
F

T
P

A
相

关
离

子
P

F
T

P
A

 调
谐

标
样

7
3
, 

 1
4
7
, 

 2
0
7
, 

 2
2
1
, 

 2
8
1
, 

 2
9
5
,

3
5
5
, 

 4
2
9

二
甲

基
聚

硅
氧

烷
隔

垫
流

失
或

柱
流

失

7
7
, 

 9
4
, 

 1
1
5
, 

 1
4
1
, 

 1
6
8
, 

 1
7
0
, 

2
6
2
,

3
5
4
, 

 4
4
6

扩
散

泵
油

扩
散

泵
油

塑
料

瓶
，

盖
或

溶
剂

中
的

增
塑

剂
；

高
温

使
密

封
垫

圈
损

坏
，

使
用

塑
料

手
套

1
4
9

邻
苯

二
甲

酸
酯

类
增

塑
剂
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
日

常
维

护
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A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
日

常
维

护
－

M
S
D
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检

查
周

期
 

部
件

号
 

备
注

 

标
准

谱
图

调
谐

 
每

周
 

 
建

立
系

统
档

案
 
检

查
性

能
 

P
F
T
B
A
 

每
月

 
0
5
9
7
1
-
6
0
5
7
1
 

必
要

时
加

.
 
不

要
 

过
满

.
注

意
做

校
正

阀
排

气
 

机
械

泵
油

 
每

周
：

 

检
查

液
面

和
外

观
 

半
年

:
 

检
查

油
和

前
级

管
道

阱
 

L
i
t
e
r
:
 
6
0
4
0
-
0
8
3
4
 

G
a
l
l
o
n
:
 
6
0
4
0
-
0
7
8
9
 

前
级

管
道

阱
小

球
:
 
9
3
0
1
-

1
1
0
4
 

定
期

更
换

 

扩
散

泵
油

 
每

年
 

6
0
4
0
-
0
8
0
9
 

需
要

时
更

换
 

离
子

源
 

根
据

需
要

 
 

需
要

时
清

洗
.
保

持
在

真
空

下
 

电
子

倍
增

器
 

根
据

需
要

 
0
5
9
7
1
-
8
0
1
0
3
 

使
用

尽
可

能
低

电
压

 

H
E
D
 
(
H
P
5
9
7
3
 

o
n
l
y
)
 

根
据

需
要

 
G
1
0
9
9
-
8
0
0
0
1
 

需
要

时
更

换
 

放
气

口
密

封
 

O
-
形

环
 
 

(
仅

H
P
5
9
7
3
)
 

根
据

需
要

 
0
9
0
5
-
1
2
1
7
 

需
要

时
更

换
 

灯
丝

 
根

据
需

要
 

H
P
5
9
7
3
:
 
G
1
0
9
9
-
6
0
0
5
3
 

H
P
5
9
7
2
:
 
0
5
9
7
2
-
6
0
0
5
3
 

H
P
5
9
7
1
:
 
0
5
9
7
1
-
6
0
0
5
3
 

应
用

溶
剂

延
迟

延
长

其
寿

命
 

 

A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断

-
日

常
维

护
-

M
S
D
系

统
推

荐
的

维
护

时
间

表
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１
．
如
何
快
速
判
断
污
染
物
是
来
自
于
G
C
还
是
M
S
D
？

２
．
一
个
真
实
的
故
事
：
一
台
G
C
/
M
S
D
,
包
括
毛
细
柱

进
样
口
，
F
I
D
.
用
户
打
电
话
保
修

“样
品

在
质

谱
仪
上
不
出
峰

”．
M
S
D
调
谐
正
常
，
样
品
在
F
I
D
上

的
色
谱
图
非
常
好
．
问
题
在
哪
？

３
．
另
一
个
真
实
的
故
事
：
一
台
G
C
/
M
S
D
,
包
括
两
个

毛
细
柱
进
样
口
，
一
个
F
I
D
.
用
户
打
电
话
保
修

“
样
品
在
质
谱
仪
上
不
出
峰

”．
M
S
D
调
谐
正
常
．
问

题
在
哪
？
（
脑
筋
急
转
弯
）

A
gi

le
nt

 5
97

X
 M

SD
 日

常
维

护
&

 故
障

诊
断
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LC
-M

S?
GC

-M
S?

IC
P-

M
S?

CE
-M

S?
LC

?
GC

?
…

…
?

A
gi

le
nt

 技
术

支
持

服
务

流
程

•保
修

(4
8小

时
)

•维
修
合
同

(4
8小

时
) 

•收
费

•判
断
故
障

•解
决

85
%
的
问

题

指
定

工
程

师
现

场
解

决

无
法
解

决
, 升

级
处

理

OK

跟
踪

解
决

时
间

•免
费

电
话

:8
00

82
03

27
8

•免
费

数
字

传
真

: 8
00

82
01

18
2

满
意



谢
谢

安
捷
伦
科
技
有
限
公
司

生
命
科
学
与
化
学
分
析
仪
器
部
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