YMC ODS-A色谱柱

（一）YMC-Pack ODS-A液相色谱柱 (C18柱)

YMC公司的ODS-A液相色谱柱是国际上是销售最好的一种传统色谱柱，同时也是HPLC中应用最广泛的应用。YMC ODS-A液相色谱采用高度封端的表面结构和具有适当的疏水性，广泛地应用于多种化合物的分离。在严格质量控制体系下，对50个以上的参数进行严格控制，保证了稳定的质量。其通常作为液相色谱标准柱。
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左图显示了疏水性作用的10批生产的批间再现性，这是色谱柱的基本参数，通过对生产过程的严格控制，获得极稳定的批间再现性。其显示了非常高的批次间重复性，在分析丁苯时候，以10批柱子的数据为例，保留时间的标准偏差小于1.5%，这数据大大低于普通的C18色谱柱。分析标准物质时，每根色谱柱的理论塔板数可达18,600，压力为2,600psi。

同时测定其物理参数，在优化的条件下对宽范围的化合物包括疏水性、酸性和碱性以及协同化合物进行分析，以评价色谱柱的性能。

（二）YMC-Pack ODS-A液相色谱柱的特点

1）高碳的覆盖率，碳含量17%，完全封端和具有非常强的疏水性
2）较长的色谱柱寿命，多功能多用途的ODS固定相
3）适用于选择分离极性到中等非极性的药物、有机化合物、生物分子和天然产物
4）具有多种规格供分析中选择
	粒径
	3, 5, 10, 15, 20和50µm

	孔径
	12nm(120Å), 20nm(200Å)和30nm(300Å)

	碳含量
	120Å：17%, 200Å：12%和300Å：7%

	pH范围
	2.5 ~ 7.5


（三）YMC-Pack ODS-A液相色谱柱的应用实例
	Separation of Analgesics (镇痛剂的分离)
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1. 对乙酰氨基酚 (扑热息痛)
2. 乙水扬胺
3. 咖啡因
4. 烯丙异丙乙酰尿

Column

YMC-Pack ODS-A, 150x4.6mmI.D.

Eluent

methanol/water (40/60)

Flow rate

0.7 mL/min

Temp

30℃
Detection

UV at 220 nm

S930422D



	

	Separation of Carotenes (胡萝卜素的分离)
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1. α-Carotene (α-胡萝卜素)
2. β-Carotene (β-胡萝卜素)

Column

YMC-Pack ODS-A, 150x4.6mmI.D.

Eluent

acetonitrile/methanol/THF (50/45/5)

Flow rate

1.0 mL/min

Temp

30℃
Detection

VIS at 450 nm

G910523Q




（四）YMC-Pack ODS-A液相色谱柱产品规格
	分析柱
	　

	　

	　

	
	粒 径(µm)

	孔 径(Å)

	色谱柱规格(内径x长度)

	产品编号

	优惠价(人民币)注

	S-3

	120

	4.6x 75mm
4.6x100mm
4.6x150mm

	AA12S03-L546WT
AA12S03-1046WT
AA12S03-1546WT

	
			6.0x100mm
6.0x150mm

	AA12S03-1006WT
AA12S03-1506WT

	
	S-5

	120

	1.0x150mm
1.0x250mm

	AA12S05-1501WT
AA12S05-2501WT

	
			1.5x150mm
1.5x250mm

	AA12S05-15P5WT
AA12S05-25P5WT

	
			2.0x 75mm
2.0x150mm
2.0x250mm

	AA12S05-L502WT
AA12S05-1502WT
AA12S05-2502WT

	
			3.0x150mm
3.0x250mm

	AA12S05-1503WT
AA12S05-2503WT

	
			4.6x 75mm
4.6x100mm
4.6x150mm
4.6x250mm
4.6x300mm

	AA12S05-L546WT
AA12S05-1046WT
AA12S05-1546WT
AA12S05-2546WT
AA12S05-3046WT

	
			6.0x100mm
6.0x150mm
6.0x250mm
6.0x300mm

	AA12S05-1006WT
AA12S05-1506WT
AA12S05-2506WT
AA12S05-3006WT

	
			10x150mm
10x250mm
10x300mm

	AA12S05-1510WT
AA12S05-2510WT
AA12S05-3010WT

	
	S-10

	120

	4.6x100mm
4.6x150mm
4.6x250mm
4.6x300mm

	AA12S11-1046WT
AA12S11-1546WT
AA12S11-2546WT
AA12S11-3046WT

	
			6.0x100mm
6.0x150mm
6.0x250mm
6.0x300mm

	AA12S11-1006WT
AA12S11-1506WT
AA12S11-2506WT
AA12S11-3006WT

	
			10x150mm
10x250mm
10x300mm

	AA12S11-1510WT
AA12S11-2510WT
AA12S11-3010WT

	

	

	半微量柱保护柱(卡套柱)
　

粒 径(µm)

孔 径(Å)

色谱柱规格(内径x长度)

产品编号

优惠价(人民币)注
S-5

120

1.0x 10mm
1.5x 10mm
2.0x 10mm

AA12S05-0101CC*
AA12S05-01P5CC*
AA12S05-0102CC*

半微量保护柱柱套

XPCHSMW

* 每包装2支，仅为柱芯；第一次使用时，需另定购柱套(XPCHSMW，每包装1个)

	保护柱柱芯和柱套(卡套柱)
　

粒 径(µm)

孔 径(Å)

色谱柱规格(内径x长度)

产品编号

优惠价(人民币)注
S-5

120

4.0x 23mm

AA12S05-G304CC*

卡套保护柱柱套

XPCHSMW

* 每包装3支，仅为柱芯；第一次使用时，需另定购柱套(XPCHW，每包装1个)

	卡套保护柱套件
　

　

粒 径(µm)

孔 径(Å)

色谱柱规格(内径x长度)

产品编号

优惠价(人民币)注
S-3

120

4.0x 23mm

AA12S03-G304CCPK

S-5

120

4.0x 23mm

AA12S05-G304CCPK

*. 每包装包括卡套柱柱套1套，卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个

	保护柱(常规)
　

　

粒 径(µm)

孔 径(Å)

色谱柱规格(内径x长度)

产品编号

优惠价(人民币)注
S-3

120

4.0x 10mm
5.0x 10mm

AA12S03-0104WTG
AA12S03-0105WTG

S-5

120

4.0x 10mm
5.0x 10mm
10x 30mm

AA12S05-0104WTG
AA12S05-0105WTG
AA12S05-0310WTG

S-10

120

4.0x 10mm
5.0x 10mm
10x 30mm

AA12S11-0104WTG
AA12S11-0105WTG
AA12S11-0310WTG



	注：价格可能会随原厂供货、汇率和关税的变化，本公司保留对价格的最终解释，购前敬请垂询


