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[bookmark: _Toc360188039]一 仪器设计总说明                                       
该仪器基于上海仪盟电子科技有限公司A90气相色谱仪，根据非甲烷总烃分析项目中各样品的组成和检测要求进行配置，能够满足分析项目的要求和分析频次，同时进行仪器配置的优化处理，能够最大限度的提高仪器使用率，能够保证样品分析工作的持续性和可靠性。
[bookmark: _Toc360188040]二  A90气相色谱仪外观图
[image: VXKI7WN[ZKW01E$(2E11U8V]
图1 ：A90气相色谱仪外观图
[bookmark: _Toc360188041]三  分析方案
[bookmark: _Toc360188042]3.1非甲烷总烃的分析方案
[bookmark: _Toc360188043]3.1.1方案测定组分和范围
测定成分和测定范围
	测定成分
	测定范围（mg/m3）

	 CH4
	0.01-1000

	非甲烷总烃
	0.02-1000


[bookmark: _Toc360188044]3.1.2方案流程和说明		
本系统有一个十通阀，一个AUX2路辅助流量控制器，二根色谱柱，一个氢火焰器检测器。

图2 非甲烷总烃分析流程图
[bookmark: _Toc360188045]3.1.3 分析过程
本流程图处于初始状态，当样品经定量环1、2吹扫干净后。其中切换阀V1从状态OFF切换到ON，其中载气1带定量环1中样品进入502专用柱中，载气2带定量环2中样品进入总烃专用柱中，甲烷及总烃经检测器FID检测。
切换阀V1从状态ON切换到OFF。 
分析过程结束。
[bookmark: _Toc360188046]3.1.4 方案优点
1 仪器采用进口的元器件，扩展和兼容性能好，方便实用。
2 自动电子流量控制系统，自动阀控制进样方式，能够一次进样分析得到所有组分的含量，可以在线分析，网络化气相色谱仪，自动无人值守，重复性好。
3 独立的色谱柱柱箱加热技术，可以独立活化色谱柱，优化分析条    件，延长色谱柱的使用寿命。
4 非甲烷总烃只需一次进样得到结果，方便快捷。
[bookmark: _Toc360188047]3.1.5器配置清单
	ITEM
	CAT NO.
	DESCRIPTION
	QTY

	1
	G2090A
	Echrom A90 Gas Chromatograph with network
Echrom A90 气相色谱仪网络化主机
	1

	2
	G2011B
	Chemlab software CD and key
色谱软件光盘和许可证
	1

	3
	A9210G
	FID for packed and capillary with AEFC            （氢火焰离子化检测器）
	1

	5
	A9511G
	Install and automation of 1valves
（安装一个自动阀，带阀箱加热及管路）
	1

	6
	A9320G
	2 channel aux 0-100 AEFC-pressure only             （2路辅助电子压力流路控制模块）
	1

	7
	#610
	Sample loop, 1.0cc volume
定量管1.0cc volume
	2

	8
	A9500G
	User specified plumbing 
特殊定义连接十通阀
	1

	9
	色谱柱
	总烃专用色谱柱(0.6m)
	1

	10
	色谱柱
	专用填充柱502 （3m）
	1

	11
	标准气体
	8L钢瓶（包括减压阀）
	1

	12
	1570M
	Installation kits (启动工具包）
	1


备注：8L标准气1
	组分
	含量(mg/m3)

	CH4
	9.9

	C3H8
	9.9

	余
	N2



[bookmark: _Toc360188048]四 仪盟服务承诺
《上海仪盟电子科技有限公司产品质量及技术服务承诺书》
[bookmark: _Toc360188049]4.1设备的现场安装调试
仪盟在接到用户通知并确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试及现场培训。在安装的同时，仪盟技术人员协同用户所在地的省级计量单位给予安装好的仪盟产品进行现场计量鉴定，并负责获得计量证书，期间所有费用由仪盟承担。
[bookmark: _Toc360188050]4.2 钥匙工程
帮助用户制定和履行各种行业的分析检测标准和方法，为客户提供整体的“钥匙工程”。
[bookmark: _Toc360188051]4.3保修期
自仪盟技术服务人员对该设备安装调试合格之日算起，12个月内实行保修（消耗品除外）。仪器若出现质量问题，在接到用户通知后2小时内响应；最晚48h到达用户现场；一般问题在到达现场后的24h内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案，否则赔偿用户的相应损失。为用户提供备用机。若工程师到达现场5个工作日内仍无法解决问题，我司负责在一周内免费将备用机送抵用户现场并完成安装调试，保障用户正常进行工作。仪盟技术人员前往用户所在地进行维修时一切费用由仪盟公司负担。12个月外负责有偿维修。
[bookmark: _Toc360188052]4.4项目验收
仪盟的技术服务人员将配合用户按照相关标准条款及仪盟承诺的产品指标书
完成仪器安装使用验收。
[bookmark: _Toc360188053]4.5客户人员培训
a) 为帮助使用人员能够独立完成仪器的操作使用、日常维护、功能模块的更换使用等，我公司特制定下列培训计划：
b) 现场培训。在安装仪器的同时，由仪盟公司专职维修工程师进行安装调试和讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法。仪器安装调试完毕后，由工程师对用户进行不限人数，为期不少于2日的现场培训或根据用户情况的延长操作培训时间，直至用户技术人员会应用仪器完成整个分析检测工作。
c) 工厂培训。仪盟免费提供用户（每台仪器两人）的有关人员进行安装期间的现场培训及坐落于上海张江高科仪盟总部工厂的一周工厂培训，培训包括：基本原理、仪器操作、日常维护等内容。
d) 现场回访培训。我公司根据用户使用情况及需求，不定期/仪器安装每过1年指定专职工程师对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。
e) 仪盟公司技术人员的不定期回访。这主要针对用户在应用中的问题进行指导，并在现场进行再次提高培训。
f) 定期免费赠送用户仪器的相关应用资料、以及方法开发等技术资料，定期邀请用户参加我公司的产品技术交流会。
g) 此外，用户在使用过程中可以随时与我公司技术人员保持联系。可不断的咨询和探讨使用过程中的不确定之处，并交流使用体会和具体方法等，以增长使用技能、提高工作效率。
[bookmark: _Toc360188054]4.6仪器说明及相关材料
仪盟公司将免费为用户提供中文说明书以及“场地准备通知书”。
[bookmark: _Toc360188055]4.7仪器备件供应
仪盟公司在全国范围均有经营公司相关产品消耗品的代理商及其现货供应，消耗品均出自原厂或者由原厂担任质量保证的进口产品。
[bookmark: _Toc360188056]4.8 后续分析方法及方案支持
在上海设有培训基地和仪盟公司应用开发实验室，同时又分别在成都，广州成立全资子公司建立用户体验中心实验室，为用户提供分析方法参考和结果比对等技术支持和服务。
[bookmark: _Toc360188057]4.9 售后服务人员简介
    公司在北京、上海、广州、沈阳、成都、南京、长沙、济南等地区设有办事处,各办事处均有维修人员，保证及时向用户提供优质服务。并且,全国的维修人员可以在全国范围随时调用（由此产生的差旅费用由仪盟承担）。仪盟公司80%的售后人员具备长年的国际大公司维修，应用支持经验，详细名单如下：
	姓  名
	职  务
	工作经验
	联系方式

	王涵文
	售后总监
	从事气相色谱仪售后技术支持6年
	(021)-50132300

	李林
	亚太技术支持
	从事气相色谱仪技术支持6年
	(021)-50132300

	仇乔乔
	专职应用工程师
	从事气相色谱仪应用工程师5年
	(021)-50132300

	杨  任
	专职应用工程师
	华爱应用工程师5年
	(021)-50132300

	刘文青
	维修经理（华东）
	从事气相色谱仪售后维修7年
	(021)-50132300

	黄松林
	高级维修经理（西南）
	从事气相色谱仪售后维修13年
	(028)-85218268

	马长春
	高级维修经理（西北）
	从事气相色谱仪售后维修15年
	(0990)-6857928

	王太松
	维修经理（山东）
	从事气相色谱仪售后维修6年
	(0531)-82689016

	张亦伦
	维修经理（华南）
	从事气相色谱仪售后维修5年
	(020)-6657638

	张绍斌
	高级维修工程师
	从事气相色谱仪售后维修5年
	(020)-6657638

	滑金汉
	维修经理（北京）
	从事气相色谱仪售后维修15年
	(010)-64758570

	梁宁
	高级维修工程师
	从事气相色谱仪售后维修5年
	(010)-64758570

	陈明逸
	高级维修工程师
	从事气相色谱仪售后维修6年
	(010)-64758570

	李学明
	维修经理（东北）
	从事气相色谱仪售后维修5年
	(024)-86275517


[bookmark: _Toc360188058]五  仪盟主要业绩(无先后次序)
	· 中石油宁夏石化公司（乌海）
· 中石油西南分公司成都天然气化工总厂
· 上海石油化工研究院
· 中国测试技术研究院
· 株洲铁达燃化有限公司
· 贵州省气体产品监督检验站
· 濮阳市化工研究所
· 四川省气体产品监督检验站
· 华东理工大学药学院
· 同济大学海洋学院
· 上海宝钢
· 上海石化院
· 上海和立工业气体
· 上海交通大学
· 中石油东北销售油品监督检测中心
· 大连化学物理研究所催化重点实验室
· 沈阳金属研究院
· 齐齐哈尔牛奶厂
· 阜新氟化学化工公司
· 锦州医学院， 
· 福建炼化
· 厦门钨业
· 成功气体
· 福州环保监测站
· 福建厦门环保站
	· 珠海油库分析检测 
· 山东东营化工 
· 陕西天宏硅业
· 延安天然气检测站 
· 四川水井坊酒业
· 绵阳雪宝乳业 
· 中国工程物理研究院
· 重庆英特安化工
· 重庆英斯凯化工
· 重庆沃肯化工





8                                                                  
免费技术服务热线：400-608-6890
image1.png
ECHRIM




image2.png
T RRIRS 2
solutions
L. 400-608-6890




image3.jpeg
—itEERSS

CURRRTTZE.




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.emf
单阀双柱单 FID非甲烷总烃分析流程图

Date

A90 20130522

CARRIER IN 

1#(Aux3)

SAMPLE IN

SAMPLE  LOOP 1

502 

3m

V1

7

5

4

3 9

10

1

2

6

8

SAMPLE  LOOP 2

总烃柱专用

柱 0.6m

CARRIER IN 

2#(Aux4)

SAMPLE OUT

FID


oleObject1.bin
单阀双柱单FID非甲烷总烃分析流程图


Date


CARRIER IN 1#(Aux3)


SAMPLE IN


SAMPLE  LOOP 1


502 
3m


V1


7


5


4


3


9


10


1


2


6


8


SAMPLE  LOOP 2


总烃柱专用柱 0.6m


A90


20130522


CARRIER IN 2#(Aux4)



SAMPLE OUT


FID



