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贺利氏替代氘灯
具有超强稳定光源输出的长寿命氘灯 
氘灯放射出的持续光谱范围从紫外波段的160-400 nm到可见光的400-800 nm之间，这使氘灯成为高精度的分析测量仪器光源, 例如用于液相色谱仪、紫外-可见分光光度计等仪器。
作为世界领先的氘灯制造商之一，贺利氏为世界一流的仪器制造商包括Agilent, Waters和PE等提供经过校准的配套氘灯。 贺利氏特种光源为分析仪器提供的高品质替代氘灯，几乎在所有分析光源领域里都得到了应用，如高效液相色谱仪（HPLC）、紫外-可见分光光度计、原子吸收光谱仪和毛细管电泳仪（CE）等。 

 高辐射强度、低噪音、稳定的能量输出、长寿命和极佳的重现性构成了贺利氏氘灯不可比拟的高品质。
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	贺利氏替代氘灯的特点:
·  
经过精确预校准，与原装氘灯质量完全一致
·  
为Agilent、Waters、Shimadzu、Thermo和PE 等
著名品牌提供多种类型和规格的氘灯 

· 
长寿命 (1000 小时或 2000 小时)

·  
极低的噪音和漂移
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选择贺利氏替代氘灯的型号
	常见仪器品牌
	替代氘灯型号
	原厂部件号

	Agilent 1100/1200 VWD
	DX 224/05J 
	2140-0813（兼容G1314-60100）

	Agilent 1100/1200 DAD
	HK086976
	2140-0590

	Agilent 1100/1200 DAD
	HK086983 
	2140-0813/ 5181-1530

	Waters 2487
	HK086986
	WAS 081142

	Waters 486
	HK086989
	WAT 080678

	Shimadzu SPD10A/20A
	DX 250/05 J
	228-34016-02

	Waters 996/2996
	DX247/05J
	WAT 052586

	Thermo-Fisher Separation UV-vis
	HK086965
	9551-0023

	Hitachi UV-vis
	DO 946 J
	239-0354

	Hitachi LC
	DO 655J
	885-3570

	PE 200/785A hplc
	DS244TJ
	N2920149

	PE 200DAD hplc
	DS272TJ
	N2922046

	PE Lambda, LC 480PDA
	DO 650 TJ
	B0160917

	Varian Prostar 325,335
	MDX230/05J
	1110715400

	Varian Prostar 340,345
	HK086965
	

	Dionex ultimate 3000 VWD
	DX278/05J
	6074.1110

	Dionex 160,320,170, 170U,340,340U
	DX201 RJ
	5053.1204

	Beckman P/ACE MDQ 毛细管电泳
	DS 251/05 J
	144-667

	Gilson 118，119，151，152，153，155，156
	DS 276 TJ
	100326


      注：上表列出的只是目前国内常见的一些仪器品牌的替换灯型号，HRESUES提供的氘灯品种达数百种，不同型号的氘灯几

              乎可以满足所有进口分析仪器的使用需求

贺利氏替代氘灯通过代理商进行销售。
如您需要更多信息，请与我们的指定代理商联系咨询。
代理商联系信息

上海汉尧仪器设备有限公司/上海标杆经贸有限公司
ShangHai HanKing  Instrument & Equipment  Co,.Ltd 
邮政编码 ZIP-Code: 213012
Office: 闵行区古美路35号阳光星期八商务中心208室
姓名：陈刚
传真 Fax:+86 (21)  5480 6731    
电话 Tel:+86 (21)  5480 7301-805    15800838759
Http:// www.shhanking.com
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氘灯小常识
       氘灯主要是依靠等离子体放电（就是指始终让氘灯处
   于一个稳定的氘元素（D2或者重氢）电弧状态下。氘灯是
   供紫外波段使用的光源，它是连续光谱带。
氘灯的正常使用寿命
氘灯为易耗件，目前市场上氘灯无论型号规格，大致分为标准氘灯（质保1000h）和长寿命氘灯（质保2000h）,作为一种创新的技术，长寿命氘灯显著的提高了氘灯的使用寿命，对于用户来讲，可以减少仪器的维护，但是价格较高。

一般情况下，氘灯发光孔处发黑，就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。氘灯正常使用时的能量衰减是一个很缓慢的过程。当氘灯使用寿命快到时，它发出的光强衰减的会很快一直到它不能点亮为止。如果一直出现点灯失败，那就表明您可以考虑换灯了。

氘灯的能量减少量主要取决于以下3个因素
 （1）此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发；
 （2）此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应（主要是阻碍穿透）；
 （3）日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。

氘灯使用寿命缩短甚至于早期失效的主要原因
  （1）氘灯的开关频率：氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比，氘灯频繁开关将对氘灯寿命造成损害，同时可能对生产效率产生影响，因为氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。
  （2）氘灯的玻璃套管受到污染：不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留下一个污点，这会阻碍氘灯的光源的发射光。
  （3）物理冲撞：当氘灯或者检测器受到物理冲撞时，如灯是亮着的话，很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。（因为当氘灯点亮时其温度有2700K度，此时灯丝几乎是液态的。）在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开，很可能造成灯丝整体结构的破坏。

 可更换氘灯的信号
  （1）无法点亮或灯的外壳边缘看不见紫蓝色的光线（肉眼可见）；
  （2）石英外套变黑（灯关时进行检查，冷却并更换）；
  （3）之前分析方法中从未出现过的非线形现象（光的吸收率不为线形）；
  （4）在正常设置情况下基线漂移严重；
  （5）正常进样时不出峰。

氘灯使用时的安全保护措施
    如您在使用过程中有可能接触到氘灯发射的紫外光，建议戴好紫外光护目镜，因为高能量低波长的紫外光会对肉眼的视网膜造成很大损害。
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Sheet1

		Deuterium and tungsten lamp		DTM 6/10		DTM 6/50		DTM 6/11		AMM 6/10		PKR 100		PDR 102		PKR 106		PAR 118

		Light exit		SMA 905		SMA 905		parallel beam direct to measurement cell		SMA 905 fiber connector

		Deuterium lamp spectral output (nm)		200-400; option: 185-400		200-400; option: 185-400		200-400; option: 185-400		-

		Deuterium lamp radiant intensity (W/sr @ 240 nm)		> 5 x 10-8		> 5 x 10-8		> 5 x 10-8		-

		D2 lamp stability (AU)		< 10 x 10-3		< 10 x 10-3		< 10 x 10-3

		D2 lamp drift (%/h)		< 0.25		< 0.25		< 0.25

		Tungsten lamp spectral output (nm)		400 - 1100		400 - 1100		400 - 1100		-

		Aperture diameter (mm)		1.0		0.5		1.0		1.0

		Recommended fiber diameter (μm)		400 - 600		200 - 600		-		400 - 600

		Power consumption (W)		6		6		6

		Power requirements		12 Vdc/ 0.6 Adc		12 Vdc/ 0.6 Adc		12 Vdc/ 0.6 Adc

		Control		TTL

		Window material		fused quartz; option: synthetic quartz		fused quartz; option: synthetic quartz		fused quartz; option: synthetic quartz

		Cooling		not required		not required		not required
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				NEM 6/10		KRM 6/10		HEM 6/10		XEM 6/10

		Light exit		SMA 905 fiber connector		SMA 905 fiber connector		SMA 905 fiber connector		SMA 905 fiber connector

		Line source spectral output (nm)		Neon lines		Krypton lines		Helium lines		Xenon lines

		Aperture diameter (mm)		1.0		1.0		1.0		1.0

		Recommended fiber diameter (μm)		400 - 600		400 - 600		400 - 600		400 - 600

		Power consumption (W)		6

		Power requirements		12 Vdc/ 0.6 Adc

		Dimensions (L x W x H in mm)*		157 x 55 x 37

		Control		TTL

		Window material		fused quartz; option: synthetic quartz

		Cooling		not required

		*: other dimensions available upon request
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