过程气中二氧化硫含量的测定
1. 主题内容和适用范围

   本规程规定了过程气中二氧化硫含量的测定，采用氯酸钾法。

   本规程适用于含量大于0.1﹪（v/v）的二氧化硫气体分析。

2. 方法原理

二氧化硫与氯酸钾反应，生成氯化钾和等摩尔数的硫酸，生成的硫酸用标准氢氧化钠溶液滴定，既可求出二氧化硫的百分含量，其反应方程式为：

KCIO3+3SO2+3H2O→Kcl+3H2SO4
H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O
3. 仪器
250ml锥形瓶：具装有乳胶管的胶塞

   注射器：10ml或30 ml

   25ml碱式滴定管

   100ml量筒

   真空泵

4. 试剂

溶液2﹪氯酸钾
氢氧化钠标准溶液C（NaON）=0.02mol/L；

甲基红—亚甲基蓝混合指示剂

0.2﹪的甲基红—酒精溶液和0.1﹪的亚甲基蓝—酒精溶液以1：1混合
5. 操作步骤
用注射器准确取二氧化硫气体20 ml，同时记下此时的气温及大气压力，使气体呈鼓泡状进入一抽成负压并装有60 ml 2﹪氯酸钾的三角瓶中，拔出针头，振荡5分钟后打开胶塞，放开止水夹，拔出胶塞，用蒸馏水冲洗瓶壁及胶塞，加入混合指法剂2～3滴，用0.0200 mol/L的标准氢氧化钠溶液滴至浅绿色，记录标准溶液的用量。二氧化硫浓度按下式计算：
    　    Ｃ×Ｖ×22.4

SO2（﹪）=————————×100

            2V1×Kpt

式中：C—氢氧化钠的摩尔浓度；mol/L；

Ｖ—消耗氢氧化钠的体积；ml；

V1—取气样的体积，ml；
Kpt—气体温度压力校正系数；

       273.15          P

Kpt=——————×——————

     273.15+T        101.325

      T—实验时温度，℃；

      P—实验时压力，Kpa；

      22.4—1摩尔二氧化硫气体在标准状况下的体积。
6.附加说明

如果注射器内有水，须将注射器用蒸馏水洗入三角瓶中。
