甲醇与水混合物中甲醇含量的测定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1主题内容和适用范围
本规程规定了甲醇与水混合物中甲醇的色谱分析法。

本规程适用于任一体积比的甲醇与水混合物的分析。
2方法原理

利用水与甲醇在色谱柱中流出速度不同来进行分离，经检测器转变成电信号，放大后用记录仪记录，并用色谱数据处理机打印出来或由工作站直接读出含量。

3仪器和试剂

3·1 带热导池检测器的气相色谱仪一台。
3·2 固定相：GDX-104  60~80目，色谱用。

3·3 载气：经过净化的高纯氢气，柱前压力为0.01~0.05MPa.
3·4 色谱数据处理机或色谱工作站
4操作条件

4·1色谱柱：不锈钢柱，长2米，内径3毫米。

4·2桥流：150～180mA。
4·3柱温：100±5℃。
4·4汽化室温：120±5℃。

4·5进样量：1~2µl。
5操作步骤：

进样前将样品摇匀，将进样器插入试剂瓶中，使针尖位于液体中部，来回抽动活塞，待置换完全后，抽取样品，使之过量，将针尖竖直向上，推出多余样品及气泡。推活塞至所需刻度，用滤纸或脱脂棉擦干针头，将针头垂直插入进样孔，迅速而有力的推动活塞，然后立即拔出进样器，但不宜过快，用力要平稳，用时按下处理机或工作站启动按钮或遥控开关，数分钟后，在打印机或显示器上读出含量。

6注意事项

6·1进样前要检查柱温，汽化室温度是否正常，进样器隔垫是否漏气。

6·2进样器每次使用后要清洗干净。

6·3色谱柱的制备

同净煤气的气相色谱分析方法中色谱柱的制备。

附：WLYQ8331色谱数据处理机参数表

1分析参数：

峰宽：5.00   WINTH(Sec)

频率：70.00  SLOPE（µV/min）
漂移：0.00  DRIPT（µV/min）自动处理
最小面积：100.00  MINAR（µV·sec或µV）
参变时间:0.00  T-DBL min自动处理
锁定时间:0.00  LOCKmin
停止时间:4.00~8.00  STPTMmin
2计算参数

文件号:1
方法:41  METHOD

样品量:100.0  SPLWT

内标量:1.000  ISWT
3记录参数

纸速:10  SPEED

衰减:0-10  ATTEN

注：参数一经设定后，10个文件共享，关机断电后再启动要重新输入参数，否则处理机无法工作。

