煤气自动分析仪
型号：GS-101M
产地：大连

概述：
    煤气、液化气的组分分析对其测定热值和安全生产非常重要。
    GS-101M型煤气自动分析仪采用色谱法检测煤气、液化气中H2、O2、N2、CH4、CO、CO2等成分的含量。效果显著，应用广泛。根据不同要求提供不同配置。

性能特点：
★ 具有高效四壁热导检测器。
★ 专用色谱柱，分离效果好。
★ 高灵敏度、高分辨率、高分析速度，分析方法简单。
★ 数据结果由色谱工作站自动处理
★ 智能温控仪表，任何一路温度超限均将报警并且自动断电保护。

技术指标：
★ 系统稳定时间：﹤1.0小时
★ 控温精度：    土0.1℃
★ 控温范围：    柱箱温度：RT+5~200℃           检测器温度：RT+5~300℃
★ 基线漂移：    TCD：≤0.2mv/30min
★ 基线噪声：    TCD：≤0.1mv
★ 灵 敏 度：    TCD：≥5000mvml/mg
 
检测浓度：
组分             检测限（V/V）
甲烷             0.1-100%
氢气             0.01-100%
一氧化碳         0.5-100%
二氧化碳         0.5-100%
氧气             0.1-100%
氮气             0.1-100%
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