Waters

一、化合物保留
1. 极性分析物（反相模式）
Atlantis T3色谱柱化合物分析色谱柱 反相HPLC和通用型的色谱分离的最佳选择。
XSelect HSS T3色谱柱XSelect HSS T3极性化合物分析色谱柱 方法从 HPLC转移到 ACQUITY UPLC的最佳选择。XSelect HSS T3色谱柱色谱柱既有HPLC颗粒，又有ACQUITY UPLC 颗粒
2. 极性分析物（HILIC模式）
Atlantis HILIC色谱柱这种硅胶吸附剂是保留小分子强极性碱的首选。它最适合于低pH流动相。仅有HPLC颗粒。
XBridge BEH Amide色谱柱这种色谱柱pH范围拓宽（PH范围：2-2，最适用于极性酸性化合物、极性碱性化合物或化合物的混合物的通用型的极性化合物保留。是分离单糖（例如，蔗糖、葡萄糖）和多糖的理想色谱柱。
XBridge HILIC色谱柱这种杂化颗粒比Atlantis HILIC的保留时间短。当你需要在苛刻的流动相条件pH比较稳定时，可以使用它（pH范围宽：1-9）。现有 HPLC和UPLC 形式色谱柱，便于方法转移。
3. 一般混合物
Atlantis T3色谱柱Atlantis T3 极性化合物分析色谱柱 HPLC方法开发和通用型色谱柱最佳选择。仅有HPLC颗粒。
XSelect HSS T3色谱柱（极性化合物专用柱）XSelect HSS T3 极性化合物分析色谱柱 当你需要将来把方法从HPLC转移到UPLC时的最佳选择。XSelect HSS T3 色谱柱既有HPLC颗粒，又有ACQUITY UPLC颗粒，便于在LC平台之间进行方法转移。
4. 非极性碱性分析物
XSelect CSH C18 色谱柱当你开发的方法大部分用于低pH流动相时，这种色谱柱是优选。出于这些选择，这种色谱柱将为低pH下的碱性化合物提供最佳峰形。现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒。
XBridge C18 色谱柱当使用高pH流动相缓冲液时，这种色谱柱将为您提供碱性化合物的最大保留。现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒，便于LC平台之间的转移。
SunFire C18色谱柱当高pH流动相不理想或者需要获得不同的分析物分离时的选择。仅有HPLC和制备柱尺寸。中低PH条件下进行分析的选择。高载样量。
5. 非极性酸性分析物
XSelect CSH氟苯基色谱柱这种独特的氟化配体提供低pH下高度酸性的化合物（即, 强酸）的最佳保留。
XBridge Shield RP18色谱柱一般情况下，对带电荷化合物的保留比Xselect氟苯基色谱柱差，这种色谱柱对弱酸性化合物保留性能好，比标准的烷基C18柱的保留时间长。
XBridge C18色谱柱即使这是最后的选择，这种色谱柱在低pH下的寿命最长。出于这种原因，我们推荐它作为常规LC/MS应用的最佳选择。
二、化合物载氧量
1. 酸性分析物
SunFire C18色谱柱这种硅胶色谱柱提供了中低pH条件下的优异的载样量和使用寿命。现在仅有HPLC和制备形式。
XSelect CSH C18 色谱柱SunFire C18色谱柱的替代选择。这些新杂化颗粒色谱柱也适用于高载样性能，并被优化用于低pH分离。现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒。
2. 碱性化合物
XSelect CSH C18 色谱柱经常用于无需流动相添加剂如TFA的低pH条件下应用。现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒，便于LC平台间的方法转移。
XBridge C18 色谱柱选择用于高pH条件下应用，因为当化合物在高pH条件下以中性状态洗脱时，经常获得对碱的最高质量的负载。现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒。
SunFire C18色谱柱提供低pH下优秀的载样量和最佳硅胶柱选择。现有HPLC和制备形式。
三、色谱柱属性
（一）、选择性
1. 经典的C18行为
XSelect CSH C18色谱柱现在较多的用户选择 XSelect CSH C18，因为它对方法开发的多样性和在低离子强度的流动相（如甲酸）中的峰形优异性能，这些常被用于 LC/MS应用。
XBridge C18 色谱柱专一性的使用高pH流动相的最佳选择。在高PH条件下获得最长的色谱柱寿命。
XSelect HSS C18 色谱柱这种经典的硅胶选择为想得到适于低pH应用的通用目的的C18相的用户提供了替代选择性。
2. 专业C18

XBridge Shield RP18色谱柱C18配体中含有极性嵌入基团。可提供与烷基 C18, 如 XBridge C18 (例如，增加酚类化合物的保留)互补的选择性和更尖锐的色谱峰形。可以有效地改善碱性化合物峰形。
XSelect HSS C18 SB 色谱柱这种色谱柱含有常规的硅胶烷基C18配体，端基未封尾，具有未封端的暴露活性硅烷醇位点，可增加碱性分离物的相互作用。
XSelect HSS T3色谱柱反相极性化合物保留的首选色谱柱。
3. C18色谱柱的补充
XSelect HSS PFP色谱柱用于最大程度地优化极性和非极性碱性化合物的选择性和保留时间的全氟苯基硅胶色谱柱。现有 HPLC和ACQUITY UPLC颗粒，便于LC平台之间的方法转移。
XSelect HSS CN色谱柱这种色谱柱化学填料可被用于多种模式的色谱分离，包括反相、正相和HILIC分离。现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒，便于LC平台之间的方法转移。
XSelect CSH 氟苯基色谱柱用于最大程度增大酸性化合物的选择性差异。现有HPLC和 ACQUITY UPLC 颗粒，便于 LC平台之间的方法转移(USP L43)。
XSelect CSH苯基-己基色谱柱通过pi-pi相互作用，XSelect CSH苯基-己基色谱柱(USP L11)为您提供了针对多环芳烃化合物的分析物互补的选择性。 现有HPLC和ACQUITY UPLC颗粒，便于LC平台之间的方法转移。
XBridge苯基色谱柱这些色谱柱为C18固定相提供了补充选择性，特别是对多环芳烃化合物的选择性。现有 HPLC和ACQUITY UPLC颗粒，便于LC平台之间的方法选择。 (USP L11)
4. 封末端的色谱柱
XSelect HSS C18 SB色谱柱XSelect HSS C18 SB色谱柱 这种色谱柱含有常规的硅胶烷基C18配体，这是一种端基未封尾的暴露活性硅醇基位点。这种色谱柱被归类为USP L1色谱柱。
XSelect CSH 氟苯基色谱柱这种色谱柱是传统的C18色谱柱的互补，并被归类为USP L43色谱柱。未封端的氟苯基固定相为标准LC分离提供了互补的分离选择性。
XSelect HSS PFP 色谱柱这种硅胶柱含有未封端的氟苯基配体。这种色谱柱被归类为USP L43色谱柱。
XSelect HSS CN这款色谱柱与传统C18色谱柱相互补，属于USP L10系列色谱柱，未作端基封尾处理的氰基键合相可以为标准LC分离提供互补的分离选择性。
（二）、稳定性
1. 低pH

XBridge C18色谱柱是现有的低pH条件下通用型的LC分离的最好的选择。与相似的硅胶C18色谱柱相比，这种色谱柱中使用的杂化颗粒的降低了硅醇基活性。
XSelect HSS C18 色谱柱当您需要硅胶反相色谱柱时，选择这种色谱柱。
XSelect HSS CN色谱柱当您在方法开发时需要表现出非C18键合相选择性的稳定色谱柱时，选择这种色谱柱。这种色谱柱的USP名称为L10。
2. 高pH

XBridge C18 色谱柱现有的采用高pH流动相进行通用型的的LC分离的最佳选择。
XBridge BEH苯基色谱柱当您需要 XSelect 苯基柱的互补品时，选择这种色谱柱。高度稳定的苯基配体提供了补充选择性，特别是对于多环芳烃化合物来说，更是如此。
(三)、特殊要求
1. 推荐的LC/MS分析柱
XBridge C18色谱柱为通用型的LC/MS工作提供了最宽的可用pH范围和最好的色谱柱寿命。这些色谱柱最适合用于pH2和11之间的挥发性缓冲液。
XSelect HSS T3色谱柱当您需要选择硅胶柱时，选择这类色谱柱。这种色谱柱适于极性和非极性的酸性、中性和碱性化合物。
XSelect CSH C18色谱柱XBridge C18色谱柱的补充。这种色谱柱专门设计用于LC/MS应用中的非缓冲盐、低离子强度的流动相 (例如: 0.05%甲酸)。
2. 碱性化合物的最佳峰形
XSelect CSH C18 色谱柱这支色谱柱被专门设计用于非缓冲盐的低离子强度流动相。CSH上的受控的正电荷可减少高载量效应。当您需要需要放大分离时，它是最佳选择。
XBridge C18色谱柱杂化颗粒可减少吸附剂表面上的硅醇基活性。这可减少硅醇基-分析物的相互作用，获得对称的峰形。
SunFire C18色谱柱当您需要硅胶柱时，选择这支色谱柱。在低pH到中等pH下，SunFire色谱柱使用的专有结合和封端技术为酸性、中性和碱性化合物提供了对称的峰形和更好的分离度。
3. 生物分子和宽孔径
XBridge BEH300 C18 (PST) 色谱柱对肽分离专用的XBridge BEH300 C18 肽分离技术(PST)色谱柱进行了优化并进行肽分离的QC 检验。
XBridge BEH130 C18 (PST) 色谱柱对肽分离专用的XBridge BEH130 C18 肽分离技术(PST)色谱柱进行了优化并进行肽分离 QC 检验。
XBridge BEH300 C4 (PrST) 色谱柱对沃特世蛋白质分离技术 (PrST)色谱柱进行了优化并进行蛋白分离QC检验，从而根据尺寸、疏水性和等电点来分离蛋白质。
XBridge BEH C18 (OST)色谱柱沃特世寡核苷酸分离技术 (OST) 色谱柱被用于基于离子对和反相液相色谱技术的寡核苷酸的分离。
4. HILIC

Atlantis HILIC 色谱柱这种硅胶吸附剂是保留小分子碱的首选；但是，它仅限于低pH流动相。现在仅有HPLC色谱柱。
XBridge HILIC色谱柱这种杂化颗粒比Atlantis HILIC的保留时间短。当你需要在苛刻的流动相条件pH比较稳定时，可以使用它（pH范围宽：1-9）。现有 HPLC和UPLC 形式色谱柱，便于方法转移。
XBridge Amide谱柱糖和碳水化合物分析的首选。也推荐用于保留极性酸性和中性极性化合物的混合物。现有HPLC和 UPLC色谱柱。
Agilent
	ZORBAX 快速分离柱

	

	

	· 超高压快速高分离度1.8 µm色谱柱
· 快速分离高通量1.8 µm色谱柱
	· 快速分离3.5µm色谱柱

	反相色谱柱

	

	

	· Poroshell 120色谱柱
· ZORBAX Eclipse Plus色谱柱
· ZORBAX Eclipse XDB色谱柱
· ZORBAX StableBond 80 Å 色谱柱
	· ZORBAX Rx色谱柱
· ZORBAX Extend-C18色谱柱
· ZORBAX Bonus-RP色谱柱

	特殊尺寸色谱柱

	

	

	· 毛细管/纳流色谱柱
· 溶剂节省柱
	· 微径柱
· 窄径柱

	特殊应用色谱柱

	

	

	· ZORBAX Eclipse PAH 色谱柱
· ZORBAX 糖色谱柱
	· ZORBAX 氨基酸分析色谱柱
· ZORBAX HILIC Plus色谱柱

	制备色谱柱

	

	

	· 安捷伦制备色谱柱
· ZORBAX PrepHT色谱柱
	· 制备级保护柱芯

	正相色谱柱

	

	

	· ZORBAX NH2色谱柱
· ZORBAX CN色谱柱
· ZORBAX Rx-SIL色谱柱
	· ZORBAX Eclipse XDB-CN色谱柱
· LiChrospher色谱柱

	凝胶渗透/体积排阻色谱柱

	

	

	· ZORBAX PSM色谱柱
· PLgel色谱柱
	· PL Aquagel-OH色谱柱

	凝胶过滤/体积排阻色谱柱

	

	

	· ZORBAX GF-250/450色谱柱
· Agilent Bio SEC-5 HPLC 色谱柱
	· Agilent Bio SEC-3 HPLC 色谱柱

	适用于生物技术的色谱柱

	

	

	· Agilent Bio MAb HPLC 色谱柱
· Agilent Bio IEX HPLC 色谱柱
· 离子交换色谱柱 — SAX和SCX柱

 HYPERLINK "http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Products/columns-supplies/lc-lc-mscolumns/pages/default.aspx" \o "" \t "" 
	· Bio-Monolith色谱柱

 HYPERLINK "http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Products/columns-supplies/lc-lc-mscolumns/pages/default.aspx" \o "" \t "" 
· 方法开发建议

	适用于蛋白质和多肽分离的反相色谱柱

	

	

	· ZORBAX 300StableBond色谱柱
· Poroshell 300色谱柱
· ZORBAX 300Extend-C18色谱柱
	· SynChropak色谱柱
· 毛细管/纳流色谱柱色谱柱

	寡核苷酸分析色谱柱

	

	

	· ZORBAX Oligo色谱柱
	


（四）、资生堂
卡赛帕克(CAPCELL PAK)主要有反相分配模式、正相分配模式和离子交换模式的色谱柱。在此，对反相分配模式色谱柱(C18、C8、Ph、C1、CN)的选择方法进行介绍。
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 卡赛帕克商品群
关于色谱柱的选择问题：
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 各种C18色谱柱的保留特性
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 全能色谱柱
CAPCELL PAK C18 MG
对多种不同性质的化合物(酸性化合物、中性化合物和碱性化合物以及从低极性到高极性化合物)具有优越的分离能力，无缺点，使用方便，且能在pH2～10使用，具有优越的耐久性。是您挑选色谱柱时的最佳选择。 在“资生堂C18色谱柱疏水性和表面极性参数图”中，能够和位于近旁的其它类型色谱柱在同一条件下得到相似的分离参数。
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 高极性色谱柱

CAPCELL PAK C18 AQ
对高极性化合物有较强保留。碱性化合物的色谱峰形状非常好，无拖尾现象。并且，能够在普通ODS色谱柱存在再现性问题的100%水相条件下使用。
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 堪称世界上耐酸性最强的色谱柱

CAPCELL PAK C18 ACR
对于强酸性条件下，特别是pH1附近的有机溶剂含量少的体系下的分析非常擅长。
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 低极性色谱柱
CAPCELL PAK C18 UG 
因为填料表面为非极性，所以极性化合物能够快速溶出且峰型尖锐。官能团的丰富多样化，使得在统一分析条件下只需更换色谱柱就能改变分离模式。另外，也备齐了负载量非常大、最适合制备用的色谱柱（UG80）。
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 核-壳型速分析柱
CAPCELL CORE C18 / AQ / PC / PFP 
CAPCELL CORE是由直径1.7µm的实心核和厚度0.5µm的多孔硅胶层构成的粒径2.7µm的高分子包被型核-壳填料柱。因其独特的核-壳型结构，压力低，柱效高，出峰快成为其独有的技术特点。
新颖的固定相，能在不同的领域发挥出常规色谱柱做无法达到的特异的分离性能。
