VETEX上海孚太气体设备有限公司

实验室中央供气系统
基本概念
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实验室集中供气就是将所有气瓶集中存放在气瓶房,通过气瓶减压阀将气体输送到各个实验室(即仪器端),其流程如下:
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气瓶在集中存放时,必须将易燃气体与助燃气体分开存放;必须通风

易燃气体如:乙炔、甲烷、氢气等

助燃气体如：氧气、空气等

二、操作原理

实验室供气有二级减压和多级减压

二级减压即气瓶端采用一级减压阀和末端采用一级减压阀来达到二级减压的目的。实验室一般推荐采用二级减压，这样可以保证气体的纯度和节约成本，也能达到多级减压的效果(推荐)

  多级减压即气瓶端采用二级减压阀或多级减压阀和末端采用二级减压阀或多级减压阀来达到多级减压的目的。减压效果同二级减压效果差不多，但成本会更高;

三、阀门介绍

   在选择减压阀的时候，必须考虑气体的种类、允许压力变化范围、最大气体用量和流速、管路的结构和使用场所等。

a)由于各种气体的用途不同，在材料的选择上也会有些不同，如：一般惰性气体阀体和阀芯用镀铬铜(也可以选择不锈钢)、乙炔和有腐蚀性的气体建议阀体和阀芯用不锈钢材料；

b)气体纯度为5.0、6.0的非腐蚀性、惰性气体材料建议选择镀铬铜阀体，不锈钢阀芯

  气体纯度为6.0的腐蚀性、有毒气体材料建议选择不锈钢阀体，不锈钢阀芯

  *由于氧气的密度太浓，不同于其它惰性气体，在选择减压阀的时候应不同于其它气体

c)气瓶减压阀(一次减压阀)

根据用户使用气体的频率和用气量，气瓶减压阀又分为单瓶式减压和多瓶式减压，多瓶式减压又可分为半自动减压和全自动减压，其成本相应也会不同：


  气瓶减压阀一般直接安装在气瓶上边(单瓶)，也可以选择面板式安装在在墙上(双瓶或多瓶) .

  注：

  气瓶减压阀一般进口压力控制在200~300bar左右，出口压力为1.5/10,15/25/50bar左右,工作温度在-20~+50度，泄漏率为3.10-7mbar.l/s

d)终端减压阀

 终端减压阀根据用户的安装方式，控制方式可以有很多种选择，如：

                                     


即一台仪器需要用到几种气体，就配几个终端减压阀，目前大多数实验室都采用这种方法（推存），压力稳定，流量也稳定





即安装一个终端减压阀，之后通过接头分到每台仪器，这样做的成本会低些，但气体的压力和流量会受到一定的影响

· 终端减压阀根据美观和用户需要，可以安装在墙上边，也可以安装在工作台上边，等等

四、实验室气体报警

一个现代化的实验室，安全必须放在首位。由于气瓶全部是集中存放，方便用户集中检查，节省成本和操作时间的同时，也当然存在安全隐患，但如果预警措施、安全措施到位的话，危险是可以避免的！为用户节省些不必要的损失：

a) 气体泄漏报警装置

b) 易燃气体报警


如果气瓶是集中存放的话，可以节少成本，用户只需在实验室的角落安装一个气体泄漏报警/易燃气体探头,如果气瓶房气体发生泄漏的话，感应探头会即刻将信号传至中心实验室的液晶显示瓶上，并发出预警的声音，这样用户就可以发即时维修。

c) 低压报警

 当用户在实验室工作时，需要知道气体是否快要用尽，气瓶压力是否足够，这对实验室实现不间断气体供应是很重要的；

五、实验室一些配件说明：

冲洗阀：就是对气阀和管道进行高压冲洗，当遇到压力和流量不稳定时，有可能是管道长时间使用，杂质堵住了管道，这时就需要对管道进行高压冲洗.（装在气瓶减压阀端），确保管路终端气体的纯度。

截止阀：即开关阀，装在气瓶减压阀和气瓶之间，更好的控制气阀接口的气体泄漏,也可以装在仪器端，当开关阀使用

流量计：用于调节气体流量

六、实验室集中供气的优点：

* 保持气体纯度;

* 不间断气体供应,系统可以以手动方式和自动方式在气瓶之间进行切换，保证气体连续供应
* 低压警示,当气压低于警报限时，报警装置可自动启动报警
* 气体压力稳定,系统采用两级减压方式供气，可得到非常稳定的压力
* 高效率,通过供气控制系统，可充分使用气瓶中的气体，减少残气余量，降低用气成本
* 操作简便，所有气瓶存放在同一位置，减少搬运安装的操作，节约时间和成本费用
* 减少气瓶的租金，采用集中供气，可减少对气瓶数量的要求，从而节省气瓶的租用成本
* 无气瓶在实验室，可提高安全性、提高安全感、节省实验室操作空间

* 方便检查和维修

本公司专注于供气系统解决方案

1、实验室气体管道设计、制造、安装

2、专业代理美国HAM-LET不锈钢阀门、卡套、管路连接件

3、专业生产气体减压器、汇流排、气体终端箱

4、工业及实验室气体管路系统设计、咨询、安装

5、不锈钢超低温阀门、调压装置及配件销售

6、螺纹式、卡套式、焊接式不锈钢阀门 、管件及不锈钢管材销售
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联系人:    王 球
移动电话：13660749657(广州) 
          13714663869(深圳)
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