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	一．开机准备： 

1、检查载气钢瓶分压阀是否关闭。 

2、打开钢瓶总阀开关，调节分压开关。 

3、检查气路密闭情况。 

4、调节流量控制器设定载气流量。 

5、检查主机电源开关是否在OFF位置，然后通电。 

二．开机：        

1.使用氢火焰检测器（FID）时： 

（1）    开启主机电源开关，“POWER”置“ON”。 

（2）    仪器自检通过后。 

（3）   设置进样器、检测器及柱箱温度，设定检测器类型、测量量程：
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	(a)设置柱箱升温程序：依次按“柱箱”、“初始温度”、“100”、“键入”；“初始时间”、“0”、“键入”；“速率”、“0”、“键入”；“终止温度”、“0”“键入”；“终止时间”、“0”、“键入”。

(b)设置进样器温度：依次按“进样器B”、“150”“键入”；

(c)设置检测器温度：依次按“换挡”、“检测器”、“150”、“键入”。

(d)检查柱箱温度参数设置：依次按“显示”、“柱箱”。

(e)检查进样器温度参数设置：依次按“显示”、“进样器B”；

(f)检查检测器温度设置参数：依次按“显示”、“换挡”、“离子室”。

检查无误，按面板上的“起始”键。
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	（4）    打开氢气和空气钢瓶主阀，调节减压阀使出口压力为0.1MPa和0.15MPa。
（5）    根据流量—压力校正曲线，将空气和氢气的压力调至工作压力，使流速比为Air:H2=10:1 。 

（6）    当主机控制显示器上READY灯亮时，表明进样口、柱箱和检测器的温度已达到设定起始值，打开记录仪，开始记录基线。 

（7）    按住机箱上方绿色A按钮，点火（每次点火时间不得超过6~8秒），看到记录仪上的曲线立即垂直上升，下落点高于原来曲线，表示火已点着，也可用一小镊子检验是否有水蒸气形成。 

（8）    基线稳定后，可以进样分析。 

四．关机： 

1.使用FID检测器时，分析完毕将氢气和空气钢瓶主阀关掉。
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	2.将全部温度设置为室温（20-30℃），当柱箱温度下降接近室温，关上主机电源。 

3.关掉载气钢瓶主阀，让残余载气慢慢流完。 

五．注意事项 

1.一定要严格按操作规程中的各项要求进行操作。 

2.一定要保证气路密封良好 

3.气体钢瓶压力低于1.47×106 Pa（15kgf/cm2）时，应停止使用。氢气和氮气是检测器常用的载气，它们的纯度应在99.9％以上。 

4.氢气做载气时尾气一定要排到室外。 

5.氮气做载气时桥流不能设大，比用氢气时要小的多。 

6.没通载气不能给桥流，桥流要在仪器温度稳定后开始做样前再给。


