
  滗 水 器 说 明 书

一、滗水器的操作

1、滗水器操作面板（见图一）

1、 电源指示灯：HG0、电源接通的标志。

2、 滗水器下降指示灯：HG1：指示滗水器下降运行。

3、 滗水器上升指示灯HG2：指示滗水器上升运行。

4、 上升到位指示灯：HG3：滗水器位于上限位指示。
5、 下降到位指示灯：HG4：滗水器位于下限位指示。

6、 故障指示：HA1：指示变频器故障（见变频器用户手册）。故障发生时，闪光蜂鸣。

7、 手动下降按钮（自锁式）：SB1：手动按住，滗水器下降。再次按下，滗水器停止向下运行。

8、 手动上升按钮（自锁式）：SB2：手动按住，滗水器上升。再次按下，滗水器停止向上运行。                                                        

9、 自动启动（自锁式）SB3：按下自锁，滗水器开始一个自动循环的运行，包括高速入水、两段慢速滗水、暂短停机、高速返回和停机等待下一次启动。
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10、 方式开关：手动、自动、远动方式。远动方式，操作受上位机控制，现场的手动和自动控制方式不起作用。工作过程同于自动方式。

11、 急停按钮：遇紧急情况时按下，停车。情况解除，抬起恢复正常工作状态。

2、滗水器的操作

特别注意：不论“手动”或“自动”方式，都必须先回到上限位，然后再启动运行！！！

①、手动方式：

· 方式开关置“手动”，开关位置（＼）。

· 按住＂手动下降＂（ＳＢ１）或＂手动上升＂（ＳＢ２）按钮，手动控制滗水器下降、上升运动。此方式为滗水器回上限位和设备的调试提供方便。

· 有时因为操作不当，手动滗水器下降，无法进行到底，，此时必须先回上限位清零，然后才能正常运行。

②、自动方式

· 方式开关置“自动”，开关位置（Ｉ）。

· 按下＂自动启动＂按钮（ＳＢ３），当滗水器在上限位，启动滗水器进行一个自动循环的滗水。

· 自动滗水过程中，无特殊情况，中间不能停机，特殊情况下，按急停按钮停机。特殊情况解除，抬起急停按钮，自动过程继续进行。

· 如急停后转换成“手动方式”，则急停按钮抬起后，正常操作应为，先手动上升到上限位，然后再做其他动作，否则必须特别小心，向下行程不能过大，防止超过下限位，卡死滗水器。

· 进行第二次自动滗水循环时，先抬起“自动启动＂按钮（ＳＢ３），然后再压下，就完成第二次自动循环的启动，以此类推。
③、远动方式：现场“手动”和“自动”方式失效，滗水器由上位机控制。

· 在现场把方式开关置“远动”开关位置（／）。

· 上位机接到远动方式信号“ＳＡ”，当滗水器在上限位时，上位机向滗水器发出启动信号ＫＹ，启动滗水器自动滗水，其滗水过程同自动方式的工作过程。

· ＫＹ信号可以为常态，也可以为脉冲。但第二次启动必须重新发ＫＹ信号。

· 上位机发出ＫＹ信号，启动滗水器后，可以从滗水器控制系统读取滗水器的工作状态信号，如滗水器上下运动信号、故障状态信号和上限位到位信号。

二、滗水器的控制原理

　

　1、一个完整的滗水过程分成五段：滗水器入水（快速），第一段、第二段滗水（慢速）、短暂停机、快速返回。
   6、参数设置：
①Zelio Logic参数设置。 
低夜停止时间 TT1         1min          

        ②、变频器的参数设置

●多步频率1   SP1    设置50HZ。

●多步频率2   SP2    设置15HZ。

●多步频率3   SP3    设置65HZ
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