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1． 设备概述：

    SB50～SB250型滗水器是一种浮筒式，内隔密封舱，靠空气浮力浮在水面上，借助于压缩空气使浮筒上的排水口脱离或进入水面的装置。其作为SBR运行过程中间隙排水的专用工具，使用在SBR法处理废水的反应池内。该机结构简单，可靠性好，操作方便，可以实现自动化运行。此外除气源外，无须其他动力，因而运行费用低。SB型滗水器是SBR法工艺流程中理想的排水设备。

2．规格及技术参数：

	型号
	SB50
	SB100
	SB150
	SB200
	SB250

	设计排水量（m3/h）
	50
	100
	150
	200
	250 

	排水管直径(mm)
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250
	DN250

	滗水可调深度(m)
	1.0～3.0


3．主要原理及特点：

       该设备由浮筒(带内隔密封仓)、波纹胶管、导杆、支承架、

   输气装置、出水系统等部件组成。

       随着滗水器滗水的进行，反应池内水位不断下降，当水位下降至最底水位时，浮筒正好坐落于支承架上。液位计控制滗水器

进气延时电磁阀打开，从而压入压缩空气使浮筒进水口脱离水面，滗水器停止滗水。此时外部控制系统可以控制进水管向池内进水，而滗水器不会工作。当水位上至最高位时，液位计使外部系统控制停止进水，SBR系统开始曝气及沉淀。SBR系统完成曝气及沉淀后，打开延时排气电磁阀，从而排出压力空气，使浮筒进水口下降至水面，进水口开始进水。滗水器开始新的一个运行周期。
       电气控制由用户自备。

4．电气控制说明：

       当SBR池内液位下降至最低水位时，SBR池内液位计（用

   户自备）发出低液位信号，控制进水泵打开，同时滗水器进气，电磁阀打开并延时一段时间T1(延时时间由用户根据实际情况确定)，SBR池进水的同时滗水器进水口也脱离水面，T1 时间后进气电磁阀自动关闭。当进水上升至最高水位时，SBR池内液位计控制进水泵关闭，停止进水，同时曝气泵启动，SBR系统开始曝气；此时用户控制系统时间继电器工作，控制曝气进行T2时间(T2时间由用户根据实际情况确定)，T2 时间后曝气泵关闭，曝气结束。 用户控制系统中另一时间继电器控制延时T3 时间（即沉淀时间），T3时间后排气电磁阀打开，并延时一段时间T4(延时时间由用户根据实际情况确定)，使滗水器进水口降至水面，滗水器开始滗水，T4时间后排气电磁阀自动关闭。

       注意：进水泵启停、池内液位计、进气（时间T1）、曝气泵启停（时

              间T2）、沉淀（时间T3）、排气（时间T4）控制由用户自备控
              制柜控制。 

5．安装说明：

   该设备安装时应按照以下步骤进行：

5.1.设备安装前首先要检查SBR反应池深度是否与设计参数相符；

5.2.设备支承架(4)按滗水深度分为固定框架式和分体三角架式，如 

   为固定框架式应与预埋钢板焊接，如为分体三角架式可用膨胀
   螺栓按图示尺寸与池壁连接；

5.3.波纹管(3)如由几段组成，应用螺栓把它们相互连接；

5.4.用导杆(2)将浮筒(1)及波纹管(3)连接，并用螺母拧紧；

5.5.固定导杆(2)与用户固定架固定，并用螺母(8)拧紧；

5.6.安装出水管时应按照现场情况切割出水管立柱，并配焊，出水
   管立柱用与预埋钢板焊接。

5.7.最后连接电磁阀门（10）及输气管（9）。
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