 N2000色谱数据工作站（SP1版）是使用量最大的浙大N2000色谱工作站常见问题的解决方案，经过全面升级改版后的全新色谱数据工作站。
　　N2000色谱数据工作站（SP1版）采用最新生产技术和优质元器件精制而成，在保证操作方便性不变的情况下，极大提升了硬件的可靠性和抗干扰性，增加了产品的采样精度和性能指标。可广泛应用于化工、制药、食品、生命科学、厂矿企业、科研院所，高校实验室等领域。
   N2000色谱数据工作站（SP1版）软件GLP规范
   1、软件符合实验室规范（GLP）的要求，保证GLP所要求的数据追踪能力和数据完整性。 
   2、保存的谱图数据为未经任何平滑处理的原始采样数据，能够完全再现原始谱图。 
   3、自由编辑设计“分析报告”表，以便记载操作者备注信息等。 
   4、数据处理日志功能，谱图处理方法、定量结果、备注文字集中保存在一个文件中，可以彻底追溯获得结果的过程，用户的每步操作都记录在日志里，遵循CFR21 Part11的要求。
   5、多种权限附加功能，如操作日志查看，日记便签功能、手动积分功能等，可为不同级别的用户可设置不同权限的密码。 
   6、可以建立有层次的目录结构对谱图文件按照样品的来源或类别进行组织和管理。 

N2000色谱数据工作站（SP1版）技术指标 ：
1、操作系统： Widnows 9x/Me/NT/2K/XP/vista
2、双通道独立工作，外置式，全铝外壳；
3、输出电压范围：-2500mv～2500mv
4、积分灵敏度1微伏/秒，最小分辨率0.1uV，最小峰宽0.1s。
5、输入阻抗：＞10MΩ
6、动态范围107,线性度：±0.01%；
7、重复性：±0.01％
8、最高采样频率为100次/秒 
9、噪声：±1μV（24位高精度数模转换）
10、USB通讯，可同时采集多个通道数据；
11、配备远程启动开关，也可用键盘快捷键或鼠标菜单。可与进样器自动触发开关相连，自动启动或关闭分析采样数据；可与各种自动进样器配套使用，进行自动数据处理。
 　　 N2000色谱数据工作站（SP1版）也可定制各种专用领域的色谱数据工作站，如：凝胶色谱(GPC)分析专用、室内环境监测(TVOC)专用、变压器绝缘油分析专用、天然气、液化气、煤气热值分析专用、炼油厂PONA和模拟蒸馏分析专用、药物分析专用、白酒分析专用、烟草分析专用、硫化物分析专用、氨基酸分析专用。

                           新版N2000SP1版色谱工作站的改进
一、旧版N2000工作站与一小部分新款型激光打印机不兼容(如最新推出的惠普和兄弟牌)，目前全新版N2000色谱工作站(SP1版)已不存在这一现象，可以使用上述打印机。
二、 旧版N2000工作站在使用中，峰面积的最后一位数通常是“0、3、7、2、5、8”，部分字例如“9”很少出现，反过来说明工作站的积分算法是有缺陷的。此现象被有关部门称之为“037现象”。新版N2000色谱工作站(SP1版)已完全解决此问题。
三、新版N2000色谱工作站(SP1版)和旧版N2000工作站的操作习惯、界面都保持高度一致，以方便新老用户操作
四、 旧版N2000工作站在使用中，经常出现的色谱峰保留时间完全一致的现象，被相关部门认为是工作站分辨率不足。新版N2000色谱工作站(SP1版)已完全解决这个问题。
五、所有旧版工作站都是使用塑料外壳，所以对外界的干扰信号屏蔽不足，新版N2000色谱工作站(SP1版)采用铝制外壳，抗干扰能力大大提升，基线的信噪比更强。

