	HPLC日常维护办法之二：漏液 

	

	漏  液
通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题，就必须将接头取下，检查是否损坏（例如，卡套损坏、密封表面有杂质）；损坏的接头应该更换掉。
A、        接头处漏液
原 因
解决方法
1、接头松动
1、拧紧
2、接头磨损
2、更换
3、接头过紧
3、a、拧松，再重新拧紧
   b、更换
4、接头被污染
4、a、拆下清洗
   b、更换
5、部件不匹配
5、使用同一品牌的配件
B、         泵漏液
原 因
解决方法
1、单向阀松动
1、a、拧紧单向阀（不必拧的过紧）
   b、更换单向阀
2、接头松动
2、拧紧接头（不必拧的过紧）
3、混合器密封损坏
3、a、更换混合器密封
   b、更换混合器
4、泵密封损坏
4、维修或更换泵密封件
5、压力传感器损坏
5、维修或更换压力传感器
6、脉冲阻尼器损坏
6、更换脉冲阻尼器
7、比例阀损坏
7、a、检查隔膜，如果漏液立即更换
   b、检查手紧接头，损坏的立即更换
8、放空阀的损坏
8、a、拧紧放空阀
   b、更换放空阀
C、        进样阀漏液
原 因
解决方法
1、转子密封损坏
1、重新安装或更换进样阀
2、定量环阻塞
2、更换定量环
3、进样口密封松动
3、调整
4、进样针头尺寸不合适
4、使用恰当的进样针
5、废液管中产生虹吸
5、保持废液管高于废液液面
6、废液管阻塞
6、更换或疏通废液管
D、        色谱柱漏液
原 因
解决方法
1、尾端接头松动
1、拧紧接头
2、卡套内有填料
2、拆下、清洗卡套、重新安装
3、筛板厚度不合适
3、使用合适的筛板（参考下表）
筛板选择指导
物质粒径
筛板孔径
3-4u

0.5u

5-20u

2u

E、         检测器漏液
原 因
解决方法
1、流通池垫片损坏
1、a、避免过大的背景压力（压力降）
   b、更换垫片
2、流通池窗破碎
2、更换窗口
3、手紧接头漏液
3、拧紧或更换
4、废液管阻塞
4、更换废液管
5、流通池阻塞
5、重新安装或更换



