液相色谱仪及工作站操作步骤
接通电源，启动电脑；
启动高压恒流泵和紫外检测器，打开伍丰液相色谱工作站-后处理界面无需启动高压恒流泵和紫外检测器；
双击电脑桌面“伍丰液相”，打开伍丰液相色谱工作站-实时采样界面；
点击右侧紫外检测器设置一栏氘灯开关按钮开启氘灯，按钮显示“开”，并且模拟小灯会间断闪亮直至稳定保持亮的状态，而紫外检测器显示的右上角模拟小灯也处于亮的状态；
紫外检测器设置一栏波长设置好后点击“设置”，待紫外检测器显示波长稳定与设置保持一致后方可进行其他操作；
点击“泵控制” 初始流量一栏设置好初始流量，点击“设置”（默认值1.0），泵压设置一栏设置好上下限，点击“设置”，单位正常使用系统默认的Mpa；
需要进样检测时点击“泵启动”，点击“泵压力曲线”同时关注高压恒流泵显示压力实测值，待压力稳定后泵压力曲线趋于水平则可以进样；
进样前确保流动相储液瓶中流动相输入管连接的吸滤器吸滤部分浸入流动相中，且流动相输入管中无气泡（若有气泡则打开高压恒流泵左侧前盖，通过逆时针旋转180°拧开放空阀、放空管及连接的注射器抽取直到流动相输入管中无气泡为止再拧紧放空阀）；
进样：将已吸取样品液的针管针芯完全插入手动进样器后，将进样旋钮由INJECT旋至LOAD后再将针管里样品液全部压入进样器内，再将进样旋钮由LOAD旋至INJECT；
迅速点击工作站-实时采样界面开始按钮，开始采样，采样过程中可设置纵横坐标相关参数，同时注意界面右侧流量和泵压稳定；

采样结束后点击工作站实时采样停止按钮，出现工作站-后处理界面读图分析图谱。

