色谱法的特点
     用一句简单的话概括就是：色谱法在众多的仪器分析技术中最突出的特点是高分离性能和高准确定量，一些物理化学中应用的分离方法如：蒸馏、正反萃取（有机溶剂从水溶液中提取溶质的过程叫萃取；而用水从有机溶液中提取溶质的过程叫反萃取）、离心等都与之相形见绌；色谱法不仅具有高分离和高准确定量的优点，而且还有“在线”分析的功能，光谱法则只有定性功能。色谱法突出的缺陷是定性能力差，即对某些化合物的鉴定能力不足。为了弥补色谱法定性能力弱的缺陷，近年来，越来越多地与定性准确的仪器（如IR、MS等）联用，由此而组成的GC-IR、GC-MS等联用仪已为仪器分析领域中人们关注的亮点。

具体一点讲，色谱法的主要特点有如下：
    ①. 分离效率高：
    一般30～50m的毛细管柱的Neff可达几万～十几万；毛细管电泳柱的Neff可达几十万；凝胶毛细管电泳柱的Neff甚至可达上千万，在短时间内能分离组成极为复杂而又难以分离的混合物，例如，利用毛细管色谱柱，一次可分析上百个组分的有机混合物，这是其它任何分析方法所不能相比的。

    ②. 应用范围广：
几乎可用于沸点～350℃以下所有化合物的分离和测定（采用预处理技术则更广），其中包括有机化合物、无机化合物、高分子化合物、低分子化合物，甚至生物大分子。据统计，现有三百多万种有机物中，能用气相色谱法直接分析的约占20％。
③. 分析速度快：

一般样品的分析周期只要1~几分钟就可以，复杂样品也仅需几十分钟。现在的气相色谱仪，都带有工作站，使色谱操作及数据处理完全自动化，其分析速度更快。

④. 样品用量少：

色谱分析法的样品用量少是在众多分析方法中少见的，只需要一点点（mL、μL）。

    ⑤. 检测灵敏度高：
尤其是气相色谱，FID灵敏度可达10-12g/s，可分析浓度低至10-12g/L的样品（浓缩）。
    ⑥. 分离、分析、测定一次完成：
色谱法是进样后，边分离、边检测，一次完成。

    ⑦. 简单、实用：
    易于与计算机、其它仪器联用，易于自动化，可进行在线分析。

    由于色谱法的上述特点，使其成为分析化学领域中发展最快、应用最广的分析方法之一。中国药典一部中有600多个品种用色谱法进行鉴别或含量测定，二部中有700多个品种用色谱法进行鉴别、纯度检查或含量测定。
