HPLC日常维护办法之五：由气味、景象和声音可以发现的问题
你需要运用你所有的感官去发现液相色谱的问题。你最好养成习惯，每天花上几分钟运用你的感官（除了味觉）来“感觉”你的液相色谱是否存在问题，这样可以帮助你迅速找到问题所在。例如：在你看到漏液之前，你可能首先闻到它的气味。大部分的问题是可以通过眼睛看到。
A、        溶剂的气味
	原 因
	解决方法

	1、漏液
	1、见section 3

	2、溅出
	2、a、检查废液瓶是否已满
   b、找到溅出的部位并清洗干净


B、         热气味
	原 因
	解决方法

	1、仪器过热
	1、a、检查并调节通风设施
   b、检查并调节温度设定
   c、关掉仪器，查找维修手册


C、        读数不正常
	原 因
	解决方法

	1、压力不正常
	1、见section 2

	2、柱温箱问题
	2、
a、检查并调节设定
b、参照用户手册

	3、检测器灯失效
	3、更换灯


D、        灯警告
	原 因
	解决方法

	1、压力超出极限值
	1、
a、检查是否阻塞
b、检查并调节极限值的设定

	2、其它警示灯
	2、见用户手册


E、         警告音
	原 因
	解决方法

	1、溶剂泄漏/溅出
	1、找到并解决

	2、其它警告音
	2、见用户手册


F、         刺耳的短音或长音
	原 因
	解决方法

	1、轴承失效
	1、见用户手册

	2、润滑不够
	2、进行恰当的润滑

	3、机械故障
	3、见用户手册


