绕丝滤水管


绕丝滤水管由楔型绕丝和楔型筋条（或圆型筋条）在每个交叉点处焊接而成。
　　产品特点：
　　1、绕丝滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。
　　2、绕丝滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。
　　3、楔型结构设计有效防止筛管堵塞且容易反冲洗。
　　4、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。
　　5、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。
　　6、在相同的长度、直径和缝隙条件小，绕丝滤水管的流量是桥式滤水管的3倍，是割缝滤水管的9倍。
　　7、客户可以在0.1mm-6mm之间任意选择筛管缝隙大小，以满足不同的施工条件。
　　滤水管材质：主要有不锈钢、碳钢镀锌、碳钢喷塑或其他客户要求的材质。
　　适用环境：适用于直井、斜井、定向井等绝大多数井的管内砾石充填防砂工作。
　　连接形式：坡口连接或螺纹连接。　　绕丝滤水管由楔型绕丝和楔型筋条（或圆型筋条）在每个交叉点处焊接而成。
　　产品特点：
　　1、绕丝滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。
　　2、绕丝滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。
　　3、楔型结构设计有效防止筛管堵塞且容易反冲洗。
　　4、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。
　　5、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。
　　6、在相同的长度、直径和缝隙条件小，绕丝滤水管的流量是桥式滤水管的3倍，是割缝滤水管的9倍。
　　7、客户可以在0.1mm-6mm之间任意选择筛管缝隙大小，以满足不同的施工条件。
　　滤水管材质：主要有不锈钢、碳钢镀锌、碳钢喷塑或其他客户要求的材质。
　　适用环境：适用于直井、斜井、定向井等绝大多数井的管内砾石充填防砂工作。
　　连接形式：坡口连接或螺纹连接。
楔形丝滤水管，地热井滤水管
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衡水海兴滤材专业生产井用滤水管（防砂筛管），采用V型绕丝结构，过滤面积大，出水量大，该产品可替代传统的桥式滤水管，是地热井、油井最理想的滤水管从材质分有涂塑的，不锈钢的，低碳钢镀锌的，镀其他金属的等等。用途上多数用于油井，气井，水井，也有用于过滤器，食品加工，制造业，化工等等。过滤管顾名思意用于过滤使用，是用梯形丝焊接而成，可与深井泵，潜水泵配套使用。而且已经逐步取代了桥式滤水管和一些其他的滤水管

优势：1、连续的缝隙大大增加了过水面积，因此与含水层接触更好。 2、V型剖面结构避免堵塞，确保流通顺畅。 3、连续的孔隙能长期有效使用。 4、梯形滤水管结构坚固，孔隙率高，缝隙尺寸精确。 5、梯形丝滤水管容易反冲洗，使用寿命长，安全可靠，综合成本低优点 1、孔隙率较高的滤水管更适用于建造高效率的水、油、气井。 2、运行成本低孔隙率高的滤水管更有利于地下水的渗入，充沛的水量使得水位的降深减小，从而减少能量消耗。 3、减小泵的磨损在同等条件下，较高的孔隙率使得地下水在渗入滤水管时的速度较渗入其它过滤装置时的速度要慢的多，这样就避免沙子在较大的水压下进入滤水管，减小水泵磨损。 4、延长水井的寿命相对而言，地下水渗入孔隙滤高的滤水管更容易一些，水流速度低，延长水井的使用寿命。

 

孔隙率:10%--60% 
长度:100~6000mm
等级:单层管根据不同筋条大小可分别用于30M~1000M深井
材质:低碳钢、低碳钢镀锌、低碳钢喷塑、不锈钢

端头连接:丝扣管头或直管管头 
标准长度：2.93米/根；5.85米/根
空调井滤水管
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性我公司生产的空调井滤水管是专门为水源热泵系统设计的，用于水源热泵井的取水和回灌。本产品具有以下特点：
　　1、孔隙率高。本产品的空隙率在25%以上。高孔隙率可以使降低水流渗入速度，减少了水流阻力，不仅提高取水与回灌的效果，更节省了抽水及回灌的能耗。
　　2、缝隙不宜堵。缝隙结构外窄内宽，缝隙不会被沙石堵死。延长了空调井的使用寿命。
　　3、管体承受压力大。本产品表面没有焊缝，相比其他焊管有更高是承受压力的能力。
　　4、阻砂效果好。本产品的缝隙控制精确，误差小，可以有效阻挡外层滤料及砂粒进入井内，减少水泵的设备的损耗。
　　5、方便施工。本产品相比桥式花管、水泥管等有质量轻，方便下井，减少施工带来的风险和其他不安全因素。
　　6、材质多样。管体的材质有碳钢镀锌、碳钢喷塑和不锈钢。优良的材质使花管与滤料永不粘连，有效保证了长期透水。
水源热泵井滤水管规格

	外径
	内径
	常用缝隙
	孔隙率
	长度

	219mm
	205mm
	1-2mm
	28%以上
	3-6m

	245mm
	231mm
	1-2mm
	28%以上
	3-6m

	273mm
	259mm
	1-2mm
	28%以上
	3-6m

	325mm
	307mm
	1-2mm
	25%以上
	3-6m

	355mm
	337mm
	1-2mm
	25%以上
	3-6m

	377mm
	359mm
	1-2mm
	25%以上
	3-6m

	426mm
	408mm
	1-2mm
	25%以上
	3-6m


 

备注：以上为常用规格，我公司可以根据客户的要求对外径、缝隙、孔隙率进行设计，满足客户要求

降水滤水管
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的材质使花管与滤料永不粘连，有效保证了长期透水性。我公司生产的降水滤水管是专门用于为各类工程地基降水。本产品具有以下特点：
　　1、孔隙率高。本产品的空隙率在25%以上。高孔隙率可以使降低水流渗入速度，减少了水流阻力，不仅提高取水量，缩短降水工期。
　　2、缝隙不宜堵。缝隙结构外窄内宽，缝隙不会被沙石堵死。
　　3、管体承受压力大。本产品表面没有焊缝，相比其他焊管有更高是承受压力的能力。
　　4、阻砂效果好。本产品的缝隙控制精确，误差小，可以有效阻挡外层滤料及砂粒进入井内，减少水泵的设备的损耗。
　　5、方便施工。本产品相比桥式花管、水泥管等有质量轻，方便下井，减少施工带来的风险和其他不安全因素。
　　6、材质多样。管体的材质有碳钢镀锌、碳钢喷塑和不锈钢。优良
降水井滤水管规格

	外径
	内径
	常用缝隙
	孔隙率
	长度

	219mm
	205mm
	1-2mm
	28%以上
	3-6m

	245mm
	231mm
	1-2mm
	28%以上
	3-6m

	273mm
	259mm
	1-2mm
	28%以上
	3-6m

	325mm
	307mm
	1-2mm
	25%以上
	3-6m



　　备注：以上为常用规格，我公司可以根据客户的要求对外径、缝隙、孔隙率进行设计，满足客户的使用需
双层内填料筛管
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　　双层内填料筛管由符合API标准的基管、双层高精度的楔形丝滤水管和中间填充滤料组成。
　　产品特点：
　　1、高精度的筛管缝隙能有效起到防砂和保护介质的作用。
　　2、使用双层内填料筛管可缩小钻井井眼直径，节省钻井时间，降低钻井成本。
　　3、使用双层内填料筛管可以减轻施工人员的工作量，提高钻井的成功率。
　　4、滤料可选用能有效抑制微生物的陶瓷颗粒，或者标准的砂粒以及树脂颗粒。
　　5、通过调整筛管缝隙可以有效防止滤料泄露，延长使用寿命。
　　6、从长期来看，双层内填料筛管为客户带来更低的使用成本。
　　7、可根据使用要求内置符合API标准的基管以增加筛管整体的承压能力，用于更深的地层。
　　使用环境：适用于直井、斜井、定向井等绝大多数井以及深井和特殊环境的地层。
桥式滤水管
产品特点：
　　1、透水性能强。桥式滤水管为全面积均匀布桥冲压，进水点布局均匀，与传统割孔滤水管相比较，具有进水均匀，透水性能强的优点。
　　2、阻砂效果好。传统的割孔滤水管孔径一般大于1cm，进水时容易造成水、砂同时进入进内，若外部包网划破或腐烂更容易造成井管外部滤料（粗砂、细卵、石子等）的流入，从而引起外部塌孔、内部埋泵。而桥式滤水管的桥状间隙为0.5mm-1.5mm，阻砂效果极为明显。
　　3、使用寿命长。通过对桥式滤水管表层进行防腐处理，可以增强防腐性能，延长水井的使用寿命。
　　4、操作方便。与其他滤水管相比（如水泥滤水管、铸铁管、钢管割孔滤水管等）桥式滤水管重量轻，便下管操作。
　　适用环境：适用于直井、斜井、定向井等绝大多数井的管内砾石充填防砂工作。
桥式滤水管产品主要规格：

	规格（单位：mm）
	壁厚（单位：mm）
	接箍外径（单位：mm）

	
	4
	6
	8
	

	φ127
	√
	 
	 
	φ127

	φ159
	√
	√
	 
	φ159

	φ168
	√
	√
	 
	φ168

	φ219
	√
	√
	 
	φ219

	φ273
	√
	√
	 
	φ273

	φ325
	 
	√
	√
	φ325

	φ426
	 
	√
	√
	φ426

	φ529
	 
	√
	√
	φ529

	φ630
	 
	√
	√
	φ630



　

油井防砂筛管
　油井防砂筛管由符合API标准的基管和高精度的滤水管组成。
　　产品特点：
　　1、承受压力能力强，有了内层基管支撑，及时外部滤水管局部变形，缝隙也不会增大，防砂性能更为可靠。适用于比较恶劣的使用环境。
　　2、外层筛管缝隙均匀，误差小为0.05mm，能有效起到防砂作用。
　　3、筛管缝隙密度由于其他筛管，使得流动阻力降低，大大提高了油气产量。
　　4、管径较细，减轻了钻井的施工难度。
　　5、连续的V型结构使得水流渗入速度减小，减轻了管体与设备所受压力。
　　6、基管材质为API标准的J55、K55、N80等，外层筛管为不锈钢304，也可按照客户要求使用其他材质。
　　适用环境：千米深井，石油井，地热井，施工条件恶劣的地层。
	筛管规格
Screen Size
	筛管内径
Screen ID
	筛管外径
Screen OD
	基管外径
Pipe OD
	筋条数量
Rod Qty

	60
	63.1
	76
	60.3
	18

	73
	75.8
	89
	73.0
	20

	89
	91.7
	105
	88.9
	24

	114
	117.2
	130
	114.3
	30

	127
	130.3
	143
	127
	34

	140
	142.7
	155
	139.7
	36

	168
	171.6
	184
	168.3
	44

	178
	181.1
	194
	177.8
	46

	194
	197.2
	210
	193.7
	50

	219
	222.7
	235
	219.1
	56

	245
	248.5
	261
	244.5
	58

	273
	278.0
	291
	273.0
	66

	419
	424.0
	437
	419.1
	100

	　168
	171.6
	184
	168.3
	44

	178
	181.1
	194
	177.8
	46

	194
	197.2
	210
	193.7
	50

	219
	222.7
	235
	219.1
	56

	245
	248.5
	261
	244.5
	58

	273
	340
	345.0
	358
	339.7
	80

	340
	345.0
	358
	339.7
	80

	419
	424.0
	437
	419.1
	100


　

海兴反卷(内流式）滤水管



河北海兴滤材厂生产反卷(内流式）滤水管 联系人：马女士  0318-7086207
 
反卷(内流式）滤水管是由梯形（楔形）丝持续绕组在呈圆周式排列的支撑杆上形成持续的高密度均匀缝隙焊接而成。反卷滤水管是只支撑筋条在管的外部，液体流向由内到外。我厂生产的反卷滤水管缝隙均匀，过滤精度高；具有结构坚固 ,耐高温，耐腐蚀,机械性能好，使用寿命长,安全可靠等特点.可用于多种介质的过滤。详情请与海兴公司销售部联系。

滤油管 



由楔型绕丝和楔型筋条（或圆型筋条）在每个交叉点处焊接而成。
产品特点：
1、楔形丝滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。
2、楔形丝滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。
3、楔型结构设计有效防止筛管堵塞且容易反冲洗。
4、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。
5、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。
6、在相同的长度、直径和缝隙条件小，楔形丝滤水管的流量是桥式滤水管的3倍，是割缝滤水管的9倍。
7、客户可以在0.1mm-6mm之间任意选择筛管缝隙大小，以满足不同的施工条件。
滤水管材质：主要有不锈钢、碳钢镀锌、碳钢喷塑或其他客户要求的材质。
适用环境：适用于直井、斜井、定向井等绝大多数井的管内砾石充填防砂
 常用规格：73,89

优异的产品，现代化的质量管理理念。欢迎你的来电询问。 
   
“热情，诚信，发展”是我们不变的理念。 
 我们将根据客户的要求，提供产品出厂时的产品材质合格证书，避免了你采购到劣质不合格的不锈钢产品，减少不必要的维护费用。

本产品网址：http://www.cntrades.com/b2b/wedge17/sell/itemid-19816579.html
欧式圆管
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我们公司的筛管采用目前世界最先进的欧式全绕焊生产工艺，应用特制梯形（楔形）丝绕组在呈圆周式排列的一组纵向支撑杆上焊制而成。全程式焊接，保证了产品严格的连续整体性，从而使其形成理想的缝隙尺寸，而且相比目前国内普遍采用的焊接工艺而言，我们生产的滤水管，具有管面光滑，无生产棱角，缝隙均匀的特点。
材料：304、304L、316、316L等不锈钢丝.特点：不锈钢熔接式过滤管是由支撑条和筛条两部分构成。支撑条可以是圆丝也可以是三角形丝或梯形丝,筛条是三角形丝（v型丝），缝隙尺寸精确，过滤精度高；具有结构坚固 ,耐高温，耐腐蚀,机械性能好，使用寿命长,安全可靠等特点.可用于多种介质的过滤。用途：滤水管是一种有孔眼的滤水器材。可与深井泵、潜水泵配套使用、也可以用于水处理设备,环境保护、海水转化为工业用水及生活用水的淡化处理、自来水的处理、水软化处理、石油化工业：石油产品的终端过滤及化工酸、碱液体的过滤、酒精等有机溶液的回收过滤. 
石油防砂套管筛管
海兴石油/气/水套管，是由基管、全焊式绕丝筛管和支撑环组成。基管采用符合API标准的套管和油管钻孔组成，全焊式绕丝筛管通过支撑环与基管焊接为一体 1.更高的过滤精度：由于基管为全焊式绕丝筛管，采用梯形大开口设计，使过滤精度面积更为精密，更好的起到了防砂的作用。 2.抗拉、抗压强度高：内部由基管支撑，外部根据需要可增加外保护套加强保护，钻孔基管的整体强度比标准的套管/油管，仅下降2%—3%，具有足够的整体强度抵抗底层的挤压变形。即使局部变形时，受压部位的缝隙也不增大，防砂可靠性强。 3.可根据客户选择：外层筛管材质为不锈钢或低碳钢，可根据用户实际需求自行选择材质。 4.高密度缝隙、低流动阻力，有利于提高油气产量。 5.引进欧洲最先进的焊接工艺技术，实现了高效率、低成本、大规模生产的最佳投入生产比。
梯形丝绕丝焊接滤水管

我公司生产的V型丝井滤水管，

1、是用V型绕丝和V型筋条（或圆型筋条）在每个交叉点处焊接而成。

2、滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。

3、滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。

4、V形丝滤水管容易反冲洗、使用寿命长、安全可靠、综合成本低。

5、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。

 6、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。

7、相对与其他产品，此结构滤水管的较大过滤面积使得渗水速度降低，减少渗水压力，从而延长水井的使用寿命。 
井用滤水管

衡水广兴滤材专业生产井用滤水管（防砂筛管），采用V型（梯形）绕丝结构，过滤面积大，出水量大，该产品可替代传统的桥式滤水管，是地热井、油井最理想的滤水管。产品优势特点：
1、我公司生产的V型丝井滤水管，是用V型绕丝和V型筋条（或圆型筋条）在每个交叉点处焊接而成。
2、滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。
3、滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。
4、V形（梯形）丝滤水管容易反冲洗、使用寿命长、安全可靠、综合成本低。
5、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。
6、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。
7、相对与其他产品，此结构滤水管的较大过滤面积使得渗水速度降低，减少渗水压力，从而延长水井的使用寿命。
三角绕丝滤水管

不锈钢过滤管/不锈钢滤水管/三角绕丝过滤管/约翰逊网/不锈钢绕丝筛管/楔形绕丝筛管/全焊式绕丝筛管/梯型绕丝筛管/钻井用楔形丝筛管
材料：不锈钢302，304，316，304L,316L 筛丝或低碳钢镀锌丝。
外径：4寸，6寸，8寸，10寸，12寸等。(20mm-1000mm)
缝隙：0.02mm---35mm
标准长度：50mm-6000mm
端头连接：丝扣管头或直接管头
筛丝规格：2.2*3.0mm,2.3*3.0mm,3.0*4.6mm,3.0*5.0mm等
托条规格：3.8mm/22根，3.8mm/32根，3.8mm/48根，3.8mm/50根 
" 焊接滤水管
衡水广兴滤材公司生产的焊接滤水管各项技术指标完全达到原石油工业部SY5182-87标准的规定。 
通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，执行原石油部SY5182-87标准
结构：
不锈钢焊接式筛管是由支撑条和筛条两部分组成的。
1.筛条断面均为梯形.楔形图形中的宽度值尺寸有 1.3、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、3.0等，由于筛条断面为梯形，所以缝隙总是外小内大，极有利过滤及冲洗。（内进液相反）
2.筋条断面楔形，条形， 圆形形，根据用户的不同用途，可与筛条进行多种搭配。
特点：
1.结构坚固，耐高温耐腐蚀，机械性能好，使用寿命长，安全可靠 
2.接头可制成平行接头，普通螺纹接头，锥度牙接头及梯形牙接头。
3.主要用于油井、气井、水井防砂、泥浆过滤等多介质的过滤也可用于水处理方面，水软化处理，石油产品的中端过滤及化工酸等有机溶液的回收过滤。
标注：（非）表示非标准，外径最大可达f670,最长可达4500mm.
材质：304、321、316、316L、317L、904L 哈氏合金 等 
特殊规格按要求生产（如：内进液、反卷等）。
筛管最大缝隙6mm,最小缝隙0.15mm .偏差：±0.05mm
滤水管镀锌滤水管不锈钢滤水管
	产品特点：

1、楔形丝滤水管结构坚固、孔隙率高、缝隙尺寸精确。特别适用于水井的细砂和粉砂地层。

2、楔形丝滤水管的开口面积大，过滤面积比例高，最大可达到60%。

3、楔型结构设计有效防止筛管堵塞且容易反冲洗。

4、较大的过滤面积使得地下水更容易渗入井内，从而得到充沛的水量，水位的降深减小，进而减少能量消耗。

5、较大的过滤面积可以相对减小水流渗入时的压力，可以避免沙粒在较大水压下进入井管，从而减少沙粒与设备的摩擦，降低磨损，提高了设备的使用寿命。

6、在相同的长度、直径和缝隙条件小，楔形丝滤水管的流量是桥式滤水管的3倍，是割缝滤水管的9倍。

7、客户可以在0.1mm-6mm之间任意选择筛管缝隙大小，以满足不同的施工条件。

滤水管材质：主要有不锈钢、碳钢镀锌、碳钢喷塑或其他客户要求的材质。

适用环境：适用于直井、斜井、定向井等绝大多数井的管内砾石充填防砂工作。

连接形式：坡口连接或螺纹连接。




