想做煤炭销售 应该掌握哪些知识和技巧呢

1、知道煤的一些基本情况（热值，水分、灰分、挥发、硫分、灰熔点这些常识）；2、了解煤炭的运输及销售的流程（如何发运出来，如何下水的，中间费用多少，成本多少）；3、了解煤炭各个产地所产煤炭的情况（比如山西的煤怎么样，指标如何）；4、了解下游客户对煤炭的要求（哪些电厂需要哪些煤、水泥厂用什么煤、小锅炉用什么煤）·······很系统的一套，不难，主要还是需要时间和实践

煤炭价格在哪几个月上涨 哪几个月下跌 都受什么因素影响
这个没有什么规律的，用电量增大，煤炭开采量变大变小，国家限制煤炭价格，9-11月份 煤炭需求量会大幅度增加，这些都能导致价格的上涨或下跌。 
主要因素：煤炭开采量，煤炭需求量，国家政策！
至于哪几个月下跌或上涨嘛，根据一般的规律：每年的4-7月份是价格比较低的时候，9-11月份会比较高，原因我想你也知道，因为要过冬取暖嘛，这就大幅度增加煤炭的需求了~

一、水分符号：M，单位：%，
是一项重要的煤质指标，煤的水分对其加工利用、贸易、运输和储存都有很大的影响。一般说来，水分高要影响煤的质量。在煤的利用中首先遇到的是煤的破碎问题，水分高的煤就难以破碎；在锅炉燃烧中，水分高就影响燃烧稳定性和热传导；在炼焦时，水分高会降低焦产率；而且由于水分大量蒸发带走热量而延长焦化周期；在煤炭贸易中，水分也是一个定质和定量的主要指标，故在签订销煤合同时，用户一般都会提出煤中水分的限值。

煤的水分简单地说分为：全水分、内在水分

内水：由植物变成煤时所含的水分。

外水：在开采或运输等过程中附在煤表面和裂隙中的水分。

在煤的变质程度越大,内在水分越低.水分的存在对煤极其不利,在煤作为燃料时,煤中的水分会成蒸汽,在蒸发时消耗热量。

煤炭运销中常用的水分指标有：全水（符号：Mt)，全水分包括外在水分和内在水分；一般分析煤样水分（也称空干基水分，符号：Mad ），它是指分析用煤样（《0.2mm）在实验室大气中达到平衡后所保留的水分，也可以认为是内在水分。有时用户也会要求使用收到基水分（符号：Mar），一般可认为Mar=Mt。

二、灰分 符号：A，单位：%，
煤在彻底燃烧后所剩下的残渣。外在灰分通过分选大部分能去掉,内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物,内在灰分越高,煤的可选性越差.灰分是有害物质。

动力煤中灰分增加，发热量降低，排渣量增加，煤容易结渣。

在煤炭运销中常用的灰分指标有：空干基（又称分析基）灰分（符号：Aad）、干基灰分（符号：Ad）和收到基灰分（符号：Aar）。

三、挥发分 （全称为：挥发分产率，Volatile matter ）
煤的挥发分符号：V，单位：%，是煤中的有机物质和一部分矿物加热分解的产物；它不是煤中固有物质；而是在特定温度下的煤热分解产物，所以确切地说挥发分叫挥发分产率。煤的挥发分与煤的变质程度有很大的关系，随煤化程度的增加，挥发分降低；

煤在高温和隔绝空气的条件下加热时,所排出的气体和液体状态的产物。

挥发分是决定煤炭利用的重要指标，在燃煤中，根据挥发分来选择适于特定煤源的燃烧设备或适于特定设备的煤源（在锅炉设计时已将挥发分值设定在某一范围，所以用户在购煤时要强调挥发分指标）；在炼焦中，要根据挥发分来确定配煤比例，因挥发分适中的烟煤，粘结性好，适于炼焦；在气化和液化工艺的条件选择上，挥发分也有重要的作用；在环境保护中，挥发分还作为一项制定烟雾法令的依据。

在煤炭运销中常用的挥发分指标有：空干基挥发分（符号：Vad ）、干基挥发分（符号：Vd）、收到基挥发分（符号： Var）和干燥无灰基挥发分（符号：Vdaf ）。

四、固定碳含量 符号：FC，单位：%
指除去水分 灰分和挥发分后的残留物,它是确定煤炭用途的重要指标.

从100减去水分 灰分和挥发分后的差值即固定碳含量，FC＝100－（M＋A＋V)。常用的固定碳指标有：干基固定碳（符号：FCd）和收到基固定碳（FCar）等。

五、全硫 符号：St，单位：%
硫是煤中有害元素之一。煤中硫包括有机硫和以黄铁矿为主的无机硫，一般来说煤中的无机硫通过洗选可以大部分脱除；而有机硫则很难除去。煤中硫在煤燃烧中大部转化为SO2排入大气，对环境造成严重的污染，甚至造成酸雨，因此各用户在购买煤时都对煤中硫含量提出较严格的限定指标，但煤中硫在某些利用途径中也能起到好的作用，如煤液化当中，硫又可以起到催化剂的作用；如高硫煤经洗选后回收的硫可用来生产硫和硫酸等。

直接测出的是空干基全硫（符号：St,ad ）。在煤炭运销中常用的硫指标有：空干基全硫、干基全硫（ St,d ）和收到基全硫（ St,ar）。

六、发热量 符号：Q，单位：J/g（焦耳/克）、MJ/kg（兆焦耳/千克），习惯上也使用cal/g（卡/克）、kcal/kg（千卡/千克）；
单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量。

发热量换算(百万焦耳=千克):1MJ/KG=239.14KCAL/KG 1卡=4.1816 焦耳

煤的发热量（Qgr,daf）与煤的变质程度有很大关系，一般是随变质程度的加深而增高，如褐煤的发热量较低，烟煤中到焦煤和肥煤热值最高，焦煤以后随煤的变质程度加深而略有降低。

煤炭运销中常用的发热量指标有：空干基弹筒发热量（符号：Qd,ad），空干基高位发热量（符号：Qgr,ad），干基高位发热量（符号：Qgr,d ）和收到基（原称应用基）低位发热量（符号：Qnet,ar），有时也用到干燥无灰基高位发热量（符号：Qgr,daf）。在目前的国内贸易煤炭购销合同中，用户一般用收到基低位发热量(Qnet,ar)。

国际贸易常用发热量标准为空气干燥基高位发热量,在同等水分和灰分等情况下,空气干燥基高位发热量比收到基低位发热量高1.25MJ/KG(300 KCAL/KG)左右.

七、胶质层最大厚度(Y)
烟煤在加热到一定温度后,所形成的胶质层最大厚度是烟煤胶质层厚度指数测定中利用探针测出的胶质体上 下层面差的最大值,动力煤胶质层厚度大,容易结焦.

八、粘结指数(G)
在规定条件下发烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力,粘结指数越高,结焦性越强.

九、煤灰熔融性温度(灰熔点) （℃）
包括四个特征温度：①变形温度，符号DT，原称T1； ②软化温度，符号：ST，原称T2； ③半球温度，符号HT； ④流动温度，符号：FT，原称T3。在灰熔融性的四个指标中，最常用的是软化温度，即ST(T2)。灰熔融性温度越高,煤灰不容易结渣.

灰熔融性是动力用煤和气化用煤的重要指标，主要用于固态排渣锅炉和气化炉的设计，并能指导实际生产操作；它也可以作为液态排渣炉设计中的参考依据。一般固态排渣炉，要求煤灰熔点愈高愈好，以免造成炉内结渣而难以排出。熔点低的煤，由于熔渣会包裹住煤而造成燃烧不完全，从而增加灰渣含碳量，严重时会堵塞炉栅，造成排渣困难，甚至造成停炉事故。熔渣还会腐蚀、共熔炉衬耐火材料，特别是当灰渣为酸性渣而炉衬耐火砖为碱性砖或灰渣为碱性（神华煤灰渣呈碱性）而炉衬耐火砖为酸性砖时，共熔情况将更为严重。对于链条炉需要灰熔点较低一些，这样可以保留适当的熔渣以起到保护炉栅的作用。而液态排渣炉则要求灰熔点愈低越好。神华煤由于煤中CaO和Fe2O3含量高，使得灰熔点较低，这是国外及国内不少用户挑剔神华煤的原因之一。

十、哈氏可磨系数(HGI)
表示煤被磨碎的难易程度，煤的可磨性指数越大，则这种煤越易磨碎，反之则难。

作为动力用煤，如电力、水泥厂等在设计与改进制粉系统并估计磨煤机的产量和耗电量时，可磨性指数是一个很重要的指标。在以非炼焦煤为主的型煤工业中，为了知道所用煤料的粉碎性，以便确定粉碎系统的级数及粉碎机的类型，也要预先测定煤的可磨性。由于煤的复杂性，不同的煤往往具有不同的可磨性，即使同一矿区、同一煤层的煤，由于所含矿物质的性质、数量不同和煤的结构、挥发分以及水分的差异，也得不到相同的可磨性测值。鉴此，目前用户在购煤时也要求煤的可磨性指标。

十一、坩锅膨胀序数(CSN)
规定条件下发煤在坩锅中加热所得焦块膨胀程度的序号表征煤的膨胀性和塑性指标。

十二、焦渣特征
煤炭热分解以后剩余物质的形状。

十三、煤炭工业分析指标的常用基准
（1）空气干燥基（简称：空干基，原称：分析基）

空气干燥基符号：ad ，是指：以与空气湿度达到平衡状态的煤为基准，由实验室直接测定出的结果一般都是分析基结果，如Mad、Aad、Vad等。

（2）干燥基（简称：干基）

干燥基符号：d，是指以假想无水状态的煤为基准，干基结果是换算出来的。

（3）收到基（原习惯称：应用基）

收到基符号：ar，是指以收到状态的煤为基准。

（4）干燥无灰基（原习惯称：可燃基）

干燥无灰基符号：daf，是指以假想无水、无灰状态的煤为基准。

煤质分析结果表示方法:
	分析项目
	符  号
	基   准
	符   号

	水分
	M
	空气干燥基
	Ad

	灰分
	A
	收到基
	ar

	挥发分
	V
	干燥基
	d

	硫分
	S
	干燥无灰基
	daf

	发热量
	Q
	干燥无矿物质基
	dmmf

	胶质层厚度
	Y
	 
	 

	粘结指数
	G
	 
	 

	哈氏可磨性指
	HGI
	 
	 


	什么是煤？我国把煤炭划分多少类，具体有哪些？

	【字体：大 中 小】【2008-12-28】 【编辑：管理员】  【关 闭】



	     煤是指植物遗体在覆盖地层下，压实、经复杂的生物化学和物理化学作用，转化而成的固体可燃沉积岩。
我国把煤炭划分为14类。从年长到年青的次序为：无烟煤（WY）、贫煤（PM）、贫瘦煤（PS）、瘦煤（SM）、焦煤（JM）、肥煤（FM）、1/3焦煤（1/3JM）、气肥煤（QF）、气煤（QM）、1/2中粘煤（1/2ZN）、弱粘煤（RN）、不粘煤（BN）、长焰煤（CY）、褐煤（HM）。它们的挥发分逐渐增大。



冶金焦用精煤质量硫分指标分四级。1级精煤硫分为≤0.50%；2级精煤硫分为0.51～0.75%；3级精煤硫分为0.76～1.00%；4级精煤硫分为1.01～1.50%。

	煤的收到基低位发热量(Qnetar)与全水分（Mt）、灰分(Ad)的关系如何？

	【字体：大 中 小】【2008-12-25】 【编辑：管理员】  【关 闭】



	   煤的收到基低位发热量随全水分、灰分的升高而降低，呈反比关系。
    据测算，我集团公司煤炭全水分变化1%，收到基低位发热量变化60—70卡/克左右，热值越高，数值越大；灰分变化1%，收到基低位发热量变化85—100卡/克左右。气煤变化数值偏低，焦煤、肥煤、瘦煤变化数值偏高


	煤的各种发热量名称的含义

	【字体：大 中 小】【2009-9-3】 【编辑：管理员】  【关 闭】



	【煤的弹筒发热量（Qb）】
     是指单位质量的煤样在热量计的弹筒内，在过量高压气（25～35个大气压左右）中燃烧后产生的热量（燃烧产物的最终温度规定25℃）。
【煤的高位发热量（Qgr）】
   是指在空气中大气压的条件下燃烧后所产生的热量。实际是由实验室中测得煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。
【煤的低位发热量（Qnet）】
     是指煤在空气中大气压条件下燃烧后产生的热量，扣除煤中水分（煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水，以及煤中的游离水和化合水）的汽化热（蒸发热），剩下的实际可以使用的热量。
   同样，实际上由恒容高位发热量算出的低位发热量，也叫恒容地位发热量，他与在空气中大气压条件下燃烧时的恒压地位发热量之间也有较小的差别。
【煤的恒湿无灰基高位发热量（Qmaf）】    
    恒湿，是指温度为30℃，相对湿度为96%，测得的煤样的水分（或叫最高内在水分）。煤的恒湿无灰基高位发热量（在实际中是不存在的），是指煤在恒湿条件下测得的恒容高位发热量，除去灰分影响后得出的发热量。恒湿无灰基高位发热量是低煤化度煤分类的一个指标。


	我国煤矿的分类

	【字体：大 中 小】【2009-9-3】 【编辑：管理员】  【关 闭】



	   根据国家发改委对全国煤矿生产能力的核定结果，截至2006年底，全国共有煤矿16 465处。在现有的正常生产煤矿中，根据不同的分类方法可分为以下几个类别（所涉及数据截至2006年底），见下表：
表1 (按照生产能力分类)
　
年生产能力（万t/a)
数量所占比例（%）
产能所占比例（%）
大型煤矿
≥120
1.9
41.4
中型煤矿
30～20
2.6
13
小型煤矿
≤30
95.5
45.6
表2 (按照开采方式划分)
　
平均规模（万%t/a）
数量所占比例（%）
产能所占比例（%）
露天煤矿
58
0.9
4.2
地下煤矿
12
99.1
95.8
　
　
　
　
表3 (按照经济类型划分)
　
平均规模（万t/a）
数量所占比例（%）
产能所占比例（%）
国有及国有控股
40.90
17.5
57.9
集体及股份合作
8.40
37.1
25.2
个体煤矿
4.60
45.4
16.9
表4 (按照煤种划分)
 煤 种
煤矿数量
数量所占比例（%）
产能所占比例（%）
烟 煤
10 884
66.1
77.1
其中焦煤
2 455
14.9
18.4
无烟煤
5 251
31.9
19.1
褐 煤
330
2
3.8


    其中3万t以下的小型煤矿数量占全国煤矿总量的42.9%，是进一步推进关闭整顿、资源整合的重点对象。
   开采烟煤的煤矿生产能力和可采比重分别占77.1%76.8%，而焦煤和无烟煤仅占储量的33.4%，属于稀缺煤种。
   不过，目前我国常用的分类方法分为：国有重点煤矿、地方重点煤矿、乡镇煤矿等。
   【国有重点煤矿】是指在原来计划经济条件下，由国家相关政府部门统一安排煤炭生产运输和销售的煤矿，以及之后所兼并的一些煤矿。
   【地方重点煤矿】是指由地方政府相关部门统一安排煤炭生产运输和销售的煤矿，以及之后所兼并的一些煤矿。
   【乡镇煤矿】 是指煤炭市场化之后新开发的一些属于乡镇集体所有或个人所有的煤矿。
    从以上可以看出，我国小煤矿数量偏多，而核定生产能力所占比重却较小，导致产业集中度偏低。 


