
HP-G-LED专用光纤光谱仪简单介绍

随着LED产品的广泛应用，LED产业得到了空前发展，检测技术也在不断的发展更新！光纤光谱法是以检测物质发射或吸收的电磁辐射的波长和强度为基础建立起来的一套分析方法，其优点在于系统硬件的模块化和灵活性。
LED发光面独有的外形尺寸，导致其发光不均匀，因此至今没有统一的标准来定义如何测量LED，所以使用积分球和HP-G-LED专用光纤光谱仪测量LED总光通量是最简单、最准确、最便捷的方法。
HP-G-LED专用光纤光谱仪技术指标
波长范围：200-1000nm

探测器：2048单元线阵硅CCD

光栅：LED检测专用光栅

狭缝宽度：25微米

波长分辨率：0.5nm
最短采样时间：3.0 ms
波长精度：±0.01nm

频率精度：±0.01THZ

波数精度：±0.01cm-1

色温精度：±1

色纯度精度：±0.1%

三基色颜色值精度：±1

CIE1931（x，y）精度：±0.0001

CIE1976(u，v)精度：±0.0001

CIE1976(u'，v')精度：±0.0001

CIE1976(L*A*B)精度：±0.01
A/D转换：16位

光纤接口：SMA905标准光纤线
计算机接口：USB1.1或USB2.0
电源：5V DC,由计算机USB口供电，无需独立电源
重量：448g
光纤光谱仪软件简介

一、谱图测量与分析模块功能：
A、采集模式有三种，分别对应不同的光源发光模式：

1、连续采集模式：一般测量模式，在当前曝光时间参数设定下，连续采集光谱数据。
2、单次采集模式：在当前曝光时间等参数设定下，仅采集一组光谱数据，采集结束后立刻停止。
3、触发采集模式：主要用于脉冲光谱的测量，只有当光强值大于设定值后，光谱数据才更新显示，否则丢弃采集的光谱数据。
B、谱图显示有四个模式可供选择，按这四种模式分别出谱图：

1、S普通模式:显示采集到的CCD强度信号。
2、A吸收率模式: 测量物品对特定波长的吸收率。
3、T透射率模式: 参考光源对特定波长对待测量物品的透射率。
4、R反射率模式: 参考光源照射到待测量物品后反射光强的透射率。
C、其它常用功能：

爆光时间，平均次数，参考光，自动扣除背景光，自动或手动判断峰顶和峰谷，自动或手动调整坐标范围，增加标注，导入导出光谱数据，谱图处理，与办公软件的对接，波长定标等。
二、颜色测量软件主要功能：
对谱图积分得到以下参数：

色温Tc（K）

主波长（nm）

频率（THZ）

波数（cm-1）

色纯度（%）

三基色值（R，G，B）

色轴X, Y, Z
色度坐标：CIE1931（x，y）

色度图CIE1976(u，v)

均等色度图CIE1976(u'，v')
色差公式CIE1976(L*A*B)等
HP-G-LED专用光纤光谱仪硬件配置表
光纤光谱仪主机一台

LED专用积分球一套
LED/SMA905适配器一个适用于3，5，8mmLED

SMA905标准光纤线一支

标准USB数据传输线/供电线一支

软件安装光盘一张

说明书一份
合格证一份

保修卡一张

