
7890仪器操作补充说明
1． 电子流量单元

1. 对于毛细管参数的设定：按“流量”键→（↓）多次进入“气阻栏”，在第1行中设置实际应用的内径（mm）和柱长(m)，注意“气阻栏”其它行不可变动；否则，显示不准确（电器侧板内有备份）
2. 对于EPC调零，一般情况下不要“调零”。当不通气时，显示有大的流量需“调零”，必须在开机15分钟后，在气都不通气情况下“调零”。（若误操作必须断所有气，在不启动状态下再“调零”）
二.岛津AOC-20i进样器单元

1.进样前要点：

（1）一般用手动方法选择GC分离条件，然后卸下左侧板和上方进样小盒，先插后两支柱，再插前两支柱，一定要把进样器放入支柱平台中，注意观察汽化帽，一定要插入进样器大孔中（更换汽化垫，更换冷井；清洗汽化室也一样操作）
（2）新工作站等操作要点：

在GC等待状态，插入左侧同芯电缆，在工作站或GC上选择好瓶数、每瓶进样次数、间隔[据出峰最大周期（含再准备时间）]进样量，在工作站选安装，型号等参数。
【工作站操作为输入→设定→查询→GC上听到响，才接受】

注意：进样速度指针芯下压速度，液体注射速度一般为中速1

     针芯速度指针进入汽化室的针的速度，一般为快速1
工作站上一定要设定停止时间。注意要按应用设置键，使工作站执行方可。否则重启工作站也可。

在设备完成后GC“启动”，此时进样器工作显示，GC上按“停止”， 进样器应动作且显示“000”。 GC和工作站若显示“离线取样”状态，一般按进样器上的功能键FUNCTON→F80输入ENTER→004→输入【在P98页】 F80-004,  F81-000,  F82-001,   F83-000,  F84-000,  F85-004,  F86-000
按复位RESET→显示000且动作，GC上显示“在线取样”

注意：在P93页上F34为选针型，0为10ul,1为50ul.

      在P95页上F93为选瓶位的长短6/12,  6为000

放几个样品瓶一定要设置几个；两者须一致，且瓶上必须盖帽，否则，进样器不工作，最右为溶剂瓶，第二为废液瓶，两者均为大瓶，样品瓶为小瓶。一般进样器门不得打开，否则，进样器不工作。【需打开，请取下进样小盒，用胶带压下开关键】

对于进样器进样后有空间问题：一定要在工作空闲状态下调整针芯至底部，然后固定其带动塑料杆，样品支架一定要小心推到咬合位置上。

（3）进样操作要点

在GC“准备灯”亮→“停止”→进样器动作，显示“在线空闲”条件下，按“启动”，几秒后进样器开始工作【不得在工作站上按启动，否则进样时间不一致】

在进样完成后一定要在GC上按“停止”，此分析过程完成，才可进入下一过程，否则仪器运行错误。

在进样过程中途按“停止”，此进样过程终止。一定要在“在线空闲”状态下才能修改工作站GC上的参数。

（4）一般日常的维护事宜

在取下进样器前一定要按GC上“关闭”，使进样器不显示，然后取下样品支架及同芯电缆线。进样“T”型垫和冷井，一定要定期维护，当出峰有大的异常时，要清洗玻璃管，玻璃管清洗后一定要在口上方放入玻璃毛。毛细管入汽化室一般为30-40mm为好，以石墨垫为基准点。不用时一定要把仪器用塑料罩盖上，以防灰尘。因汽化帽直接进入进样器下底孔，汽化室温度一般在240-260℃即可，不能太高，但因进样器针短（40mm）汽化室温度要高于手工进样时的温度。

当不用进样器时一定要把汽化2的温度关闭

三. GC操作要点

网络连接；前两段为私用IP,第三段为网段，第四段为本机IP，一般0、1、255不用。
子网掩码255  255  255  0  不变

网关     192  168  018  1  不变

在网上邻居中修正好IP（本地IP）后，在“连接后在通知区显示图标“方框内打对号”。

这样在电脑右下方单击小图标→属性→Intcrnet协议→属性→可修正IP地址，在内网中要求同一段，且不冲突。注意GC上工作站网络本地IP是本PC的IP，在GC、本地IP指本GC的IP，两者不一样。

四.新型Netchron工作站操作要点

一个通道对应一个方法储存“显示栏”“停止时间”“仪器参数”等。

“仪器设置”是“反控栏”与“工作站栏”的切换；在“工作站栏”中，参数修改后，一定要点“应用设置”

“暂停刷新”在事后处理中，用于峰放大时用。

“结束后显示”在下方可出现多个小图标，在做重复性时用。

在“工作站栏”中“积分事件”

，

