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分散剂中喹啉的测定 分析报告

1. 客户要求

分离并测定分散剂中喹啉的含量。

2. 检测方法

福立提供。

3. 方法概述

试样经自动进样器进样，气相色谱分离，FID 检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，外

标法定量。

4. 仪器和材料

4.1. 福立 F80 气相色谱仪

4.2. 反控工作站

5. 实验

5.1. 溶液配制

5.1.1. 标样的配制

称取喹啉 2.0180g 至装有一定量乙酸乙酯的 10mL 容量瓶中，用乙酸乙酯定容至刻度，形成

浓度分别为 201.8mg/mL 的母液。将母液用乙酸乙酯稀释 100 倍，配制成浓度为 2018 mg/L

的喹啉使用液。分别取 5μL、10μL、25μL 的喹啉使用液至 1mL 进样小瓶，配制成浓度梯度

为 10.09mg/L、20.18mg/L、50.45mg/L 喹啉标准溶液。上机待测。

5.1.2. 样品的提取

称取 0.5g（0.5013g）分散剂样品，将试样倾入 60 mL 棕色螺口瓶中，加入 20 mL 水，剧烈

振摇至样品溶解，准确加入 20 mL 乙酸乙酯，用力振摇 1-2min 使两相充分接触，静置分层，

将有机相层用离心机 3000 r/min 离心 10 min，取上清液用有机相针式过滤器过滤后用气相

色谱进行分析。
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5.2. 色谱条件

仪器：福立气相色谱仪(F80)

检测器：宽量程 FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-5/30m*0.32mm*0.25μm

载气：N2 恒流：1.5ml/min 分流比：100：1

COL：110℃-2℃/min-130℃（2min）-30℃/min-50℃

（2min） INJ：270℃ DET：280℃

进样量：0.2μL

5.3. 标准曲线

5.3.1. 喹啉线性曲线结果

喹啉

5.4. 分析结果

5.4.1. 分散剂样品典型谱图及 3次测定结果
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说明：

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
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